Fara a se putea in vreun fel substitui informatiilor complete prezentate la cursul de Fizica Construcitiilor,
prezenta documentatie urmareste sintetizarea informatiilor si prezentarea unei metode simplificate de lucru.

Pasi/etape de lucru:

1. Construirea mastii de umbra pentru punctul (punctele) considerat(e) reprezentativ(e).
Suprapunerea peste masca de umbra a diagramei solare, respectand orientarea cardinala.
Suprapunerea nomogramei de iluminare naturala si determinarea numarului de puncte vizibile.
Analiza situatiei, determinarea necesitatilor de protectie solara.

Propunerea elementelor de protectie (parasolare) adecvate situatiei si reprezentarea lor in
masca de umbra.

6. Verificarea realizérii protectiei eficiente cu elementele propuse; determinarea reducerii
iluminarii naturale impuse de aparitia elementelor parasolare.

7. Reluarea pasilor 5-6 in cazul in care protectia realizatd nu este eficientd sau este prea
obturanta.
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Constructia simplificata a mastii de umbra

Metoda de constructie completd si exactd a mastii de umbra a fost studiata la cursul de Fizica
Constructiilor (sem. 1). In cele ce urmeaza se prezinta o metoda simplificata, bazata pe
urmatoarele observatii:

e reprezentarea in masca de umbra a unei drepte verticale infinite este o raza a cercului
reprezentand planul orizontului, raza ce trece prin punctul in care verticala inteapa planul
orizontului.

» reprezentarea in masca de umbra a unei drepte orizontale infinite este un arc ce depinde de
orientarea dreptei si de unghiul facut de planul ce trece prin dreapta si centrul mastii cu
planul orizontului.

» dreptele orizontale si verticale nu sunt infinite in realitate, dar ele sunt marginite de alte
drepte verticale, respectiv orizontale.

Exemplificare a constructiei simplificate a mastii de umbra:
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1. Se reprezinta in dubla proiectie ortogonala 2. Se reprezinta cercul orizontului in plan si
elementele necesare (aici, o portiune din camera de  semicercul de sectiune prin bolta cereasca (in
hotel). Se alege punctul pentru care se face sectiune) — de dimensiuni egaale cu cele ale
diagrama. sablonului mastii de umbra/diagramei solare.

Documentare proiect tehnologie arhitecturala 2 —an IV sem. Il 1



B,C
S
AD
\

T

i

|
!
!
/

\,
\,
\,

//
Sectiune

-

\ /Ag

4 / k
Plan

3. Reprezentarea verticalei AB in masca de umbra

este raza dusa in plan, prin punctul A/B
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4. Pentru a gasi reprezentarea orizontalei BC: se
determina unghiul format de aceasta cu planul
orizontal: 66°
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5. Se traseaza (la ochi), dupa sablon, in plan, arcul
corespunzator unei orizontale vazute sub unghiul de
66°

6. Se intrerupe arcul trasat anterior la intersectia cu
verticalele AB si CD; se intrerupe si reprezentarea
verticalei deasupra arcului.
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7. Inchiderea mastii la partea inferioara este data de 8. Se reprezinta dupa sablon arcul corespunzator
orizontala AD; aceasta se vede sub un unghi de 26,6 unghiului de 26,6° (deasemenea la ochi, intre arcele
° fata de planul orizontului. de 25° si 30°)

10. Masca rezultata trebuie completata cu toate
celelalte elemente care obtureaza vederea boltii din
punctul considerat (constructii adiacente, elemente
parasolare etc.)
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9. Se limiteaza reprezentarea verticalelor intre cele 2
arce, rezultand masca de umbra finala

Utilizarea nomogramei de lumina difuza

Bolta cereasca este considerata ca avand o iluminare difuza totala minima de 4000 Ix (valoare
conventionald, minimd). Aceasta iluminare nu este distribuitd uniform, fiind mai mare in zonele
superioare ale boltii si mai mica spre orizont. Nomograma de lumina difuza este o reprezentare
plana a boltii (prin proiectie pe planul orizontului) ce contine 1000 de puncte de egala iluminare
(iluminarea corespunzatoare fiecarui punct este de 4 Ix). Nomograma se suprapune peste masca
de umbra si se determina (se numara) punctele vizibile de pe bolta cereasca, puncte care dau
cantitatea minima de lumina naturala ce ajunge in punctul studiat.
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