Biserica fortificata din Mosna / Meschen

Certitudini si ipoteze'

“Mosna ... Biserica evanghelica, una
din cele mai frumoase biserici gotice tirzii,
construita ... de catre mesterul Andreas din
Sibiu ... "

Vasile Dragut®

Dincolo de scopul prim al prezervarii -
asigurarea conditilor necesare pentru
mentinerea optima a valorilor identificate
pentru a fi predate generatiilor viitoare -
demersul numit ,conservare® isi propune -

Hanna Derer

sau ar trebui sa Tsi propund - interventii
menite sa evidentieze si/sau sa explice
elementele care au generat procesul insusi
de protectie. Din acest punct de vedere, un
aspect interesant il reprezinta cazurile in
care anumite valori evidente, incorporate
intr-un obiect sau Tintr-un ansamblu de
arhitectura sint rezultatele dificil de
ierarhizat ale unei evolutii istorice mai putin
clara.

Unitatea potentiala a unei
componente de patrimoniu cultural nu este

Fig. 1. Ansamblul bisericii fortificate din Mosna/Meschen, jud. Sibiu; reconstituire propusa de arh. Radu

Nicolae

' Sub titlul “Studiul de arhitectura si investigatia arheologica in cercetarea pentru conservare. Studiu de
caz — biserica din Mosna / Meschen” textul de fatd a constituit comunicarea sustinutd de autoare la
simpozionul “Arhitectura. Restaurare. Arheologie” din anul 2001, la Institutul de Arheologie “Vasile

Parvan” din Bucuresti.

2 Vasile Dragut, Dictionar enciclopedic de artd medievald roméneascd, Bucuresti, 1976, pag. 210.



independente.

Un astfel de caz este constituit de
studiile relativ recente* la care a fost supus,
in vederea conservarii, ansamblul bisericii
fortificate din Mosna /Meschen (fig. 1°),
situat in judetul Sibiu. Dintre diferitele
probleme referitoare la punerea in valoare
si, implicit, explicarea anumitor elemente
prezente la acest monument istoric, una
dintre cele mai incitante este reprezentata
de inclinatia pilastrilor care separa cele trei
nave ale bisericii - hala (fig. 2). “Acestea
[navele], in interiorul bisericii, sint despartite
intre ele prin cite trei coloane, torse unele,
altele canelate, si nu toate exact
perpendiculare.” — remarca in anul 1956
George Oprescu®.

In literatura de specialitate actuala
este acceptatda ipoteza avansata de dr.

Fig. 2. Sectiune transversald prin biserica-hala Hermann Fabini, conform careia explicatia
din  Mogsna/Meschen, jud. Sibiu; imagine  starii de fapt mentionata rezida in modul in
prelucrata, in baza releveului, de arh. Radu  care a fost etapizatd executia acoperirilor
Nicolae curbe. n prima faza ar fi fost realizate boltile
navelor laterale generatoare de Tmpingeri
orizontale care ar fi putut cauza rasturnarea
unor pilastrii verticali. n consecinta, acestia
au fost construiti cu inclinatia vizibila si Tn
prezent’. Aceastd ipotezd, caracterizatd
printr-o coerentd intrinseca, nu ia Tnsa in
considerare reactia structurii de rezistenta la
impingerile orizontale generate de boltirea
navei principale, cu o deschidere superioara
celor din colaterale, Tmpingeri care
actioneaza in sensul in care este orientata
si inclinatia pilastrilor.

in aceste conditii si din dorinta de a

intotdeauna lizibild direct Tn substanta
originara si/sau originala depusa in straturile
caracterizate prin autenticitate ale timpului
istoric. Tn astfel de situatii, intelegerea si, in
consecinta, punerea in valoare a resursei
culturale intrinseci® proprii obiectului sau
ansamblului in cauza este posibila numai
prin aplicarea mai multor instrumente de
lectura. Dintre acestea se detaseaza cuplul
format din studiul de arhitectura si
investigatia arheologica, cuplu Tn care
deseori este posibila sustinerea reciproca a
ipotezelor construite prin  mijloace

3 Despre conceptele ,unitate potentiala®“, ,substanta originara/originala®, ,autenticitate®, ,timp istoric* si
Jresursa culturala intrinseca® in Hanna Derer, Evaluarea patrimoniului arhitectural - studiu de caz:
Bucuresti, in “Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, nr. 1-2, 1995, Bucuresti, f.a..

* Studiile de arhitecturs dedicate bisericii fortificate din Mosna / Meschen, judetul Sibiu, au fost
efectuate n anii 1998 - 2000, sub conducerea dr. arh. Hanna Derer (Biserica evanghelica fortificata
din Mogna, judetul Sibiu. Proiect de conservare, restaurare, protejare si punere in valoare. Studiu
preliminar de arhitectura, fl., 1998-2001). Investigatiile arheologice au fost efectuate de catre dr.
arhg. Daniela Marcu - Biserica evanghelicd Mosna, judetul Sibiu. Cercetari arheologice, 1999 f.I.-
careia ii multumim pentru acceptul publicarii extraselor (prelucrate) din documentatie.

® Reconstituire a bisericii fortificate din Mosna / Meschen realizatd de arh. Radu Nicolae pentru
lucrarea de absolvire a master-ului in domeniul conservarii patrimoniului “Restoration of the ensemble
of the fortified church in Mosna / Meschen, Romania” la Raymond Lemaire Centre for Conservation,
Katholieke Universiteit Leuven, Bucuresti / Leuven, 2000.

6 George Oprescu, Bisericile cetati ale sagilor din Ardeal, Bucuresti, 1956, pag. 34.

" Hermann Fabini, Atlas der siebenblirgisch-sdchsischen Kirchenburgen und Dortkirchen, vol. 1,
Sibiu, 1999, pag. 476 - 477. Ipoteza in cauza este prezentata si in alte lucrari, ca de exemplu Alida
Fabini, Hermann Fabini, Kirchenburgen in Siebenbiirgen, Leipzig, 1985, prima din cele citate
reprezentind insa sursa cea mai recenta.
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Fig. 4. Sondajele arheologice efectuate in prima etapa de cercetare; imagine prelucratd, in baza
plangei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh. Radu Nicolae

1’65 1

-1,66

Fig. 5. Planul sondajului arheologic destinat pilastrului din dreptul accesului de sud; imagine prelu-
crata, in baza plansei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh. Radu Nicolae



-2,40%

* cotele de nivel sint raportate la cota 0,00
4 relevenlui de arhitectura.

Fig. 6. Vederile celor trei pardoseli identificate in situ prin sondajul arheologic la pilastrul din dreptul
accesului de sud; imagine prelucrata, in baza plangei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh.
Radu Nicolae

PROFIL VEST PROFIL NORD

PILASTRU

Pamint negru de morminte

* - cola nivelului de cileare conlemporan _ pardoseli identificate

peretelui de sud al bisericii actuale
- pamint tasat

nisip

Fig. 7. Profilele sondajului arheologic destinat pilastrului din dreptul accesului de sud si cota
nivelului de célcare contemporan peretelui de sud al bisericii actuale. Imagine prelucrata, in baza
plangei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh. Radu Nicolae




pregati pentru o prezentare viitoare a
monumentului o explicatie mai completa, in
urma studiului preliminar de arhitectura a
fost elaboratda o alta ipoteza. Aceasta se
bazeaza pe faptul ca pilastrii ce separa
nava centrala de cele doua laterale nu sint
dispusi in lungul unor axe rectilinii (fig. 3). in
consecinta, se poate presupune ca pozitia
in plan a elementelor portante verticale
punctuale este rezultatul unei erori de
trasare®.

Documentele de arhiva prezentate in
literatura de specialitate arata ca biserica -
hala actuala este opera Iui Andreas
Lapicida care, in jurul anului 1485, a
conceput si realizat edificiul actual, preluind
componente ale unei biserici anterioare®,
probabil o bazilica, datind de la sfirsitul
secolului al 14-lea’. De la aceasta provin,
probabil, diferite elemente Vvizibile in
prezent, ca portalul de vest, parti ale
zidurilor perimetrale si piese de piatra din
perechea de pilastrii din est. Este deci de
presupus ca erorile de trasare care
determind pozitia in plan a elementelor
portante verticale punctuale se datoreaza
nu lui Andreas Lapicida, ci edificiului de cult
construit cu un secol fnainte. Acesta, la
rindul lui a fost probabil precedat de un
altul, deoarece prima atestare documentara
a asezarii se situeaza in anul 1283"" si inca
de atunci Mogna este mentionata drept una
dintre cele mai importante localitati din zona
Medias. In baza principiului denumit ,loc
sacru” aceasta biserica trebuie sa se fi aflat
pe acelasi amplasament cu cele doua care
i-au urmat si deci erorile de trasare
mentionate se pot datora de fapt acestui
prim edificiu de cult. Datind deci din secolul
al 13-lea, acesta a fost probabil tot o
bazilicd si deci acoperirea spatiului interior,

fragmentata pe cele trei nave, nu a fost
afectata de lipsa de coliniaritate a pilastrilor,
mai ales daca era constituita de un planseu
de lemn, prevazut cel putin deasupra zonei
centrale, zona cu deschidere maxima.

Ipoteza referitoare la erorile de
trasare ale fundatiei si la suprapunerea pe
acelasi amplasament a cel putin doua
edificii de cult succesive'? a fost verificats
prin investigatia arheologica efectuata in
paralel cu studiul preliminar de arhitectura
(fig. 4).

Sondajul realizat pentru pilastrul situat
in dreptul accesului de sud in biserica
actuald a pus in evidenta existenta unei
fundatii punctuale (fig. 5), de forma circulara
in plan, a carei fatd superioara se afla la
cota - 2,60 m fatd de waagris-ul utilizat la
realizarea releveului de arhitectura. Absenta
unei fundatii continue pentru fila de pilagtrii
ce separa nava centrala de colateralul de
sud constituie un argument pentru existenta
unor erori de trasare care au putut genera
pozitile relativ aleatorii in plan ale
elementelor portante verticale punctuale.

Investigatia arheologica a pus in
evidentd, sub pardoseala actuala din lemn
aflata la - 1,50 m, patru niveluri de calcare
materializate sub forma unor pardoseli (fig.
6) diferite sau a unor straturi de poza
specifice: o pardoseala din caramida
aproximativ patrata in plan, asezata paralel
cu axele de simetrie ale bisericii la - 2,40 m,
o alta, din caramida dreptunghiulara
dispusa neregulat la - 2,20 m, o a treia
pardoseala, din caramida dreptunghiulara
pusa in opera in sistemul numit ,ace de
brad“ la - 2,00 m si un strat de poza din
nisip pentru o pardoseala din lemn sau din
caramida la - 1,80 m. Corelind aceste cote
cu cele referitoare la delimitarea dintre

8 Aceasta ipoteza a rezultat in timpul unei discutii purtata de autoare cu arh. Mihai Opreanu, seful de
proiect al intregii operatiuni dedicata bisericii fortificate din Mosna / Meschen, discutie la care a asistat si
ing. Dan lonescu, autorul conceptului de consolidare elaborat in paralel cu studiul de arhitectura si

investigatiile arheologice mentionate anterior (nota 4).

® Hermann Fabini, Andreas Lapicida - ein siebenbiirgischer Steinmetz und Baumeister der Spatgotik, in
“Osterreichische Zeitschrift fiir Kunst und Denkmalpflege”, XXXI, Viena, 1977.

' Hermann Fabini — AtlasE vol. 1, Sibiu, 1999, pag. 476 - 477.

" Gernot Nussbacher, Aus der Geschichte der Marktgemeinde Meschen, in ,Aus Urkunden und
Chroniken®, vol. 2, Bucuresti, 1985, pag. 80; Erich Waldemar Lingner (ed.), Meschen. Beitrdge zu

seiner Geschichte, Sibiu, 1936.

'2 Investigatia arheologica a pus in evident si indicii referitoare la existenta celui de-al treilea edificiu de
cult, dar cantitatea si calitatea acestora este insuficienta pentru definitivarea unor concluzii.



fundatie si zid obtinute din sondajul
arheologic dedicat peretelui de sud al
bisericii se constatda ca cea mai adinca
dintre pardoselile interioare identificate se
situa, probabil, sub nivelul de calcare
exterior corespunzator realizarii acestuia,
aflat la cota - 2,30 m. Este deci posibil ca
aceastd pardoseald sa apartina edificiului
de cult anterior celui actual (fig. 7).
Confirmarea — cel putin punctuala -
prin investigatii arheologice a ipotezelor
privind erorile de trasare ale fundatiilor si a
existentei succesive in timp a minim doua
biserici pe acelasi amplasament permite
dezvoltarea in continuare a rationamentului
referitor la inclinatia pilagtrilor ce separa
cele trei nave ale bisericii actuale. Astfel,
dacad erorile de trasare nu afectau in
masura mare acoperirea spatiilor interioare
in cazul unei / unor bazilici anterioare, acest
lucru nu mai era valabil pentru biserica -
hala actuala conceputa si realizata de
Andreas Lapicida la sfirsitul secolului al 15-
lea. Daca pilagtrii, ridicati pe fundatiile
edificiului anterior, ar fi fost verticali, erorile
de trasare ale fundatiei ar fi fost translatate
in planul orizontal de la nagterea boltilor
peste cele trei nave. in consecinta, pentru
fiecare nervura si pentru fiecare pinza de
bolta ar fi fost necesar un cintru propriu cu o
geometrie diferitd de cea a celorlalte. De
asemeni, o geometrie neregulatd a boltilor
ar fi generat scurgerea necontrolata a
eforturilor, situatie pe care Andreas Lapicida
a dorit probabil sa o evite. Este deci posibil
ca Andreas Lapicida sa fi proiectat pilagstri
inclinati pentru a obtine la cota de nastere a
boltilor o geometrie regulata care i-ar fi
permis realizarea si utilizarea unuia si

aceluiasi cintru pentru toate traveile din cele
doua tipuri de nave.

Probabil ca aceasta geometrie
regulaté putea fi obtinuta si daca dintre cele
patru perechi de pilastri cel putin una ar fi
fost format& din pilastri verticali. In acest caz
insa, prin comparatie, ceilalti ar fi fost
perceputi inclinati in mod potentat si ar fi
putut fi interpretati ca o greseala de
executie. Pentru a elimina acest risc, este
posibil ca Andreas Lapicida sa fi optat
pentru varianta in care toti pilastrii au fost
inclinati.

Aceasta ipoteza necesita, desigur, si
alte metode de verificare — verificari de altfel
efectuate ulterior momentului in care au
trebuit incheiate cercetarile de arhitectura si
de arheologie. Pe baza unui releveu exact'
care reprezintd pozitia pilagtrilor atit la
nivelul de calcare, cit si in planul de nastere
al boltlor a fost elaborat un model
tridimensional' care, prin eliminarea
deformarilor produse in timp, ar fi putut
indica in ce masura a existat geometria
regulata presupus creata de Andreas
Lapicida. Ins&, probabil datorita gradului
ridicat de complexitate care caracterizeaza
starea actuald de echilibru static a
bisericii'®, rezultatele obtinute prin aceast&
metoda nu pot fi considerate univoce.
inclinatia pilastrilor de la Mosna, inclinatie
care constituie un aspect cu valoare de
unicat pentru patrimoniul arhitectural din
Transilvania, ramine astfel o necunoscuta
care va fascina alte generatii de cercetatori
chiar si atunci cind misterul ei va fi
dezvaluit. Pentru aceasta insd generatiile
prezente trebuie sa se achite de scopul prim
al prezervarii.

'3 Elaborat de arh. Josef Kovacs.
' De catre echipa arh. Mihai Opreanu.

® Rod al unei evolutii - de presupus lenta dar - continua printr-un numar important de stari de echilibru

temporare.



Mosna - Biserica evanghelica fortificata. Probleme de

conservare si restaurare

Releveul electronic realizat de arh.
Josef Kovacs a pus in evidentd cu mare
precizie configuratia de ansamblu si de
detaliu a bisericii. S-au confirmat si precizat
deformarile boltilor si ale peretilor laterali, pe
langa cele ale stalpilor (acestea din urma,
demult observate si comentate).

Boltile navei centrale au Tmpins spre
exterior mai puternic decat Dboltile
colateralelor; acestea din urma sunt,
dimpotriva, ingustate si impinse in sus.

Mihai Opreanu

cu plumb, din toate punctele accesibile, desi
asta se facuse deja; eram sigur de
masuratorile electronice, dar simteam
nevoia sa vad cu ochii mei.

Deja era evident, in urma efectuarii
releveului ,traditional”, ca peretii laterali, la
nivelul cornigelor, sunt curbati in plan
orizontal catre exterior, precum bordurile
unei barci.

Fatada de vest si arcul de triumf au
rezistat impingerilor dar la mijlocul lungimii

Fig. 1. Ansamblul bisericii fortificate din Mogna, jud. Sibiu, vedere nord

Cutremurul de la 1919 a determinat la
randul sau deformari majore; turnul lateral
de nord s-a prabusit aproape in intregime,
peretele lateral de nord este deversat cu
aprox. 40 cm (fatd de cel de sud, cu o
deplasare de doar aprox. 15 cm).

Am coboréat din nou cateva zeci de fire

navelor, deplasarile sunt evidente. Turnurile
laterale au fost realizate tocmai in intentia
de a contracara deversarile, ca niste
contraforturi — dar au cedat la randul lor,
datorita terenului slab de fundare.

Boltile prezinta deformari asimetrice.
Portiuni din panzele boltilor sunt partial




BISERICA EVANGHELICA FORTIFICATA DIN MOSNA
PLANUL BOLTILOR

012345m 10m 15m 20m 25m

Fig. 2.a. Plan schematic al deformairilor la nivelul cornigei.

"

B

THE FORTIFIED EVANGELIC CHURCH OF MOSNA / SIBIU COUNTY / GROUND FLOOR PLAN

Fig. 2.b. Plan intrados bolti. Releveu electronic.




Fig. 3.a. Sistem boltire; nava centrald Fig. 3.b. Sistem boltire; traveele vest -
colaterala sud

Fig. 3.c. Boltile navei centrale Fig. 3.d. Boltile navei centrale; detaliu
’ deformdiri si interventii 1919
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surpate (iesite din forma); nervurile sunt
deformate la randul lor, unele sunt
fracturate si lasate in jos

Cele doua coloane dinspre cor sunt
din tamburi de piatra (probabil recuperati de
la bazilica anterioara, conf. prof. Paul
Niedermaier); prezintd cea mai
spectaculoasa deversare dar, in plus, sunt
si deformati axial (curbati), deci aproape de
flambaj. Am verificat abaterile de la linia
dreapta cu raza de laser (impreuna cu arh.
Stefan Manciulescu, cu care am putut sa
ma consult pe teren in doua randuri).

Sacrisia prezinta, la randul ei, o
deversare importanta, ca si boltile corului.

Deformarile se datoreazd unui
complex de cauze: Tmpingerile laterale ale
boltilor, curgerea lenta a materialului,
terenul slab de fundare, imprecizia trasarii
infrastructurilor (mostenitd de la bazilica
anterioara — se pare ca Andreas Lapicida a
ales sa implanteze coloanele pe blocurile de
fundatie existente desi nu sunt aliniate,
decat sa le implanteze dezaxat); in sfarsit,
migcarile seismice au agravat deformarile,
mai cu seama in 1919.

O multitudine de etrieri metalici au fost
introdusi dupa 1919 ; ei leaga nervurile de
panzele boltilor; multi dintre ei sunt
suspendati, prin intermediul unor baterii de
tiranti si a unor juguri din lemn, de grinzile
majore ale sarpantei. S-au introdus tiranti
metalici la nivelul nasterii boltilor si s-a
refacut turnul de nord, cu caramida
industriala.

De remarcat ca boltile sunt extrem de
usoare, in grosime de numai o jumatate de
caramida; nervurile profilate din ceramica
nu sunt tesute cu panzele de bolta; acestea
din urma sunt zidite deasupra nervurilor.
Sunt suprafete cu dubla curbura, umflate n
sus, asa cum sunt multe bolti gotice tarzii.
Aceasta particularitate este greu, daca nu
imposibil de observat cu ochiul liber, din
interiorul bisericii dar este evidenta in pod,
la nivelul extradosului (In Franta, de
exemplu, am avut ocazia sa vad multe
asemenea exemple in situ si in documente).
Curbura in sus (umflarea) panzelor de bolta
le da o rezerva suplimentara de stabilitate in
caz de deformare ; ele ies mai greu dintr-o
forma stabila. Acesta este unul dintre
motivele datoritd carora boltile au rdmas pe

loc.

Supraindltarea prin « umflare » a
reprezentat si o rezerva de stabilitate la
constructia boltilor, daca acestea au fost
realizate fara cofraje, deasupra golului, asa
cum avem motive sa presupunem.
Nervurile erau Tnsa puse in opera pe cintre.

Nu este simplu de tras o concluzie
sigura despre configuratia bisericii.

Am Tincercat reconstituirea virtuala a
configuratiei, fara deformarile evidente. Se
pare ca stalpii erau inclinati intr-o anumita
masura de la inceput ; aceasta, deoarece
arhitectul a vrut sa realizeze, la nivelul
nasterii boltilor, o configuratie regulata,
pornind de la o implantare neregulata la
nivelul solului. Nu a vrut sa incline stalpii
diferit, ci i-a inclinat pe toti spre exterior,
pentru a nu realiza o imagine prea
dezordonata. De ce nu i-a inclinat spre
interior, mai ales ca nava centrald este
deosebit de larga fata de colaterale?
Probabil pentru a evita un efect de
perspectiva care sa faca sa para nava mai
scunda decéat este de fapt. Daca stalpii sunt
divergenti in sus, nava pare mai Tnalta.

Desigur, a existat si un motiv de ordin

tehnic pentru a avea bollile riguros
configurate si anume cel de a construi pe
cintre egale.

Suntem inc& in domeniul ipotezelor. In
curand vom avea esafodaje care ne vor
permite sa ne apropiem fizic de bolti (sunt
deja realizate in primele doua travee
dinspre vest); speram ca vom gasi informatii
care sa ne ajute sa intelegem mai complet
acest monument de exceptie.

Consolidarea se va realiza Tn principal
printr-un sistem de diafragme pe fetele
interioare ale peretilor, deasupra
extradosului boltilor si o retea de nervuri
zvelte din beton armat (12 x 12 cm
sectiune) tot pe extrados, ce vor dubla
nervurile existente si vor fi conectate cu
acestea. Structura existenta va fi ajutata de
elementele introduse, care vor constitui
doar un suport suplimentar (autorul solutiei
de consolidare este inginerul Dan lonescu).
Biserica se va consolida in forma in care se
afla; nu se poate pune problema ca masele
construite sa fie redresate. Se vor retese



sau rezidi probabil cateva portiuni restranse
din bolti, dintre cele foarte surpate.

Pana acum s-au realizat unele lucrari
partiale; ritmul si amploarea lor au fost
determinate de trangele de finantare
succesive (din Tmprumutul de la Banca
Mondiald) si anume: 1) consolidari provizorii
si asanare; 2) drumul de straja si turnul de
sud; 3) turnul principal si ,primaria veche”.

Consolidarea bisericii a inceput in 2004,
cu fonduri de la Inspectoratul de Stat pentru
Constructii  (suficient pentru jumatate din
lucrarile de consolidare). Exista sperante de
cofinantare de la World Monuments Fund din
USA, precum si din Germania, de la
organizatii independente. Pentru acest scop,
vor trebui continuate demersurile necesare.

Proiectant general

Universitatea de Arhitectura si Urbanism
"lon Mincu" Bucuresti

CCPEC: Centrul de Cercetare,
Proiectare, Expertizd 5 Consulting

Colectiv de elaborare a proiectului de
restaurare:

prof. dr. arh. Marius SMIGELSCHI,
consultant stiintific

lect. drd.arh. Mihai OPREANU, sef de
proiect complex si arhitectura

conf. dr. arh. Hanna DERER, studiu,
analiza de arhitectura si releveu

arhitectii : dr. Gabriel NEGOESCU, Silviu
GOGULESCU, Aurora TARSOAGA,
Antonia CIRCIUMARESCU, Radu
NICOLAE, Oana MACIUCA, Monica
GHEORGHITA, Codina DUSOIU,
Mihaela BOGATEANU, Ana BOTEZ,
stud. arh. Ana Maria GILCA, Laura
NASTASE, loana POMARLEANU si altii.

Sef de proiect structura:

Ing. Dan IONESCU.

Instalatii electrice:

Ing. G. PAUNESCU.



CONEXIUNI INTERNATIONALE

Et in Athos ego. Scurta notita asupra sitului si arhitecturii Sfantului Munte

Muntele Athos, Sfeta Gora cum il
numeau Tnaintasii nostri mi s-a parut pana
de curédnd, un loc dorit dar de neatins,
asemeni unui tardm de basm. Pana in acest
an a fost doar o dorinta ascunsa,
nemarturisita, de a pleca in hagealac la
Locurile Sfinte - ca un pelerinaj la lerusalim
(asa cum faceau Tnaintasii sau, asa cum
viseazd musulmanii s& meargd macar o
data la Mecca). Dupa cum bine se stie in
peninsula, pe teritoriul Muntelui Athos se
accede greu, restrictionat; permisul de
intrare — Diamonoterion- obtindndu-se mai
greu decat o plecare in Vest inainte de
1990. Au fost mai usor de atins, cel putin
pentru mine, locurile sacre mai departate :
sanctuarul de la Delfi, Valea Regilor, siturile
rupestre din Capadochia, Tarsus, Damasc,
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Fig. 1. Manastirile de pe Muntele Athos.

Liviu Bratuleanu

catacombele Romei.

Ca niciodata mai inainte, am plecat
aproape in necunoscut, fara acele informatii
minime pe care le pot da ghidurile Michelin
sau publicatile de specialitate. Fatd de
importanta ansamblului  pentru  lumea
ortodoxiei, despre arhitectura Muntelui
Athos, la noi, s-a scris extrem de putin. Am
in vedere publicatii care sa dea o imagine
de ansamblu : planuri ale manastirilor, ale
cladirilor componente, etape de constructie
etc. Studiul publicat de Gheorghe Bals in
BCMI inaintea primului razboi mondial
ramane deocamdata singura lucrare care
ofera elemente concrete - planuri ale
catolicoanelor si ale unor cladiri anexe:
cuhnii, trapeze, etc. cat si o scurta referire la
organizarea functionala a ansamblurilor si
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