BISERICA SCHITULUI MARCULESTI-FLAMANDA
DIN CAMPULUNG-MUSCEL

STUDIU ARHITECTONIC

Biserica cu hramul Iniltarea Domnului i Sfantul
Dimitrie, ridicatd in anul 1765 de Spitarul Dimitrie
Roset pe dealul, numit astizi Flimanda, in Campu-
lungul Muscelului si dirimata inaiate de 1873, adica
numai dupd un secol de existenti, nu a pierit ficd
a lisa nicio amintire, ca atitea alte monumente
pomenite in vechi cataprafii i ale ciror fundatii,
uitate in pimant, sunt numai de intdmplare scoase
la iveald. Nis'au pistrat citeva fotografii, dintre care,
cea mai frumoasi ), a fost comunicati Comisiunit
Moenumentelor Istorice de ciitre d-1 Profesor arhitect
Paul Smarandescu (fig. nt. 1) prilejuind studiile de
fatd; un desen al pictorului Gh. Tatirescu*) dupi
zugriveala in frescit din interiorul bisericii dispirute,
reprezentind pe ctirori tindnd in mind modelul
bisericii, (fig. nr. 3} si citeva fragmente de piatra
clopliti.

Intre fotografii §i reprezentarea bisericii  din
tabloul votiv sunt unele nepotriviri si niciuna din
pietrele rimase nu figureazil i in forografii, — ceca ce
ar constitui o dimensiune siguri “pentru restabilirea
exacti a planurilor prin metrofotografie, — iar fun-
datiile bisericii, probabhil existente inci, pe cit se
pare, in alt loc decit acela ocupat de bisericile
ridicate In urmi si care ne-ar putea da informartii
foarte preticase, nu au fost incd cercetate. Cu toate
aceste dificultiti, din examinarea aminuntitd a docu-
mentelor, enumerate mai sus, putem incerca totusi
4 stabilim, pe ¢it se va putea, unele din clementele
care constitwiau frumusetea §i interesul monumen-
tului dispirut.

Tabloul. ctitorilor (fig. nr. 3) reprezentind intr'o
obisnuitd perspectivi conventionali si putin fortats,
dintr'odatd fatada principald si fatada laterald a
monumentului, ne infitiseazd o biserici dreptun-

'} Dar nu §i-cen mai veche, Cripitura care brizdenzi fatada,
are, in aceasth forografie, in dreptul icoanei hramului o lirgime
ceva mai mare de 10 centimetri in timp ce acecagi cripfruri
in fotografia, mai micd 5 comunicatds de preotul Ghearghe
Binatearw, actualul parch, are o Krgime numai de & centi-
metri, Accasti fotografie mai veche este reprodusi sub denu-
mirea gregith de Biserica Domnessed Veche de citre C. Radu-
lescu-Codin in Cémwpulungul Muscelului, Cimpulung 1925,
p. 179,

*} In Familia Rosetti de Generalul B. Resetti, vol. 11, Bucu-
regti 1940, Flanga XTIV, de unde o reproduccm aci {(fig. 3.
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ghiulard (fird abside laterale) fard pridvor!) si cu
o turld deasupra naosului. Altarul nu are o mare
desvoltare: numai cdteva hasuri de umbrd par a
arita cd zidul fatadei, firi nicio retragere ?), sc
rotunjeste in forma de absidd semicirculari *) foarte
apropiatid de ultima fereastrd a naosului.

Turla, octogonali, avind cite o fereasted lungi
si tdiatd la mijloc de un tirant de intirice, pe fiecare
fati, sti pe o bazd patratii, ornati cu doud medalioane
circulare *). Este acoperiti cu o cupold plicut galbati
de o formi care era foarte raspanditi in trecut, cind
gindrila era inci atit de des intrebuintati. Crucile,
simple, au. la baza lor un ornament in formi de
sferil

In fatada principali se vede usa, arcati gi briul
ocolind locul icoanel hramului. In fatada laterald
se vid trei ferestre arcate, una a pronaosului gi doud
pentru naos ®) iar In registrul superior, deasupra
ferestrelor sunt figurate trei cercuri putin mai mari
decit acelea de pe baza turlei. Judecind dupi adin-
cimea cu griji indicatd in acelasi fel ca la deschiderile
din registrul inferior, socotim ¢ sunt ferestre, iar
nu simple firide ornamentale, efici, in cazul acesta,
potrivit deselot exemple ce avem din aceeagi epoci,

1 Dupa cumn se stie, in secolul al XV I1-lea, bisericile, mai ales
micile schituri i unele paraclise firf pridvor sune foaree rare,
Veri M. Ghika Budesti, Evolugia Arhitecturii in Mentenia g
in Oleenia in Buletinul C. M, I, anul XXIX, p. 20.

%} Altarele care continull A retragere zidul naosulul sunt
foarte rarc. Putem cita in Muscel alearul poligonal al Para-
elisului fostei minfdstini Aninoasa {vezi in Buletinul C. M. L,
anul XXIX, fig. 288 5i 291} si altarul circular al bizaricii ruinate
din lseul numit Hobaia in Suslinesti (veri planul publicat
in eBuletinul C. M. L3, anul XXXITI, Fasc. 103, p. &,
der unde pridvorul adiogat mai tirziu si avind zidurile
mal inguste e aritat cu ziduri de aceensi lrgime si ca ficind
carp cu vechea bisericd din secolul al XV Iea). Altarul poli-
gonal al bisericii prahovene din Chitorani are traseul obignuit
numal o gresald a planului il aradh in continuarea naosului in
e Buletinul C. M. L ¢, anul XXXIT1, fasc, 104, p. 82,

* De asemeni altarcle semicirculare sunt foarte rare. In
Museel, afari de biscrica ruinatdi mentionatdh in nota de mai
sus, putem cita biserica mai thrzie, din 1828 din Dommestii
de Sus. # Buletinul C. M. 1. 4, anul XXI1X, p. 96 5i ha, 78 —83.

Yy Dupii cum se stie, acest element decorativ este carncterisric
pentru secolul al XVIII-lea. N. Ghika Budesti, o, ¢., p. 28,

" Se intilnese in mod curent, la biscricile dreptunghivlare,
ciate doull ferestre pe ficcare laturdl a naosului.
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ar fi mai numeroase, trecind §i pe fatada principali Faptul ¢, dupd zugravul necunoscut, pictorul
si constituind o frizi continui de medalicane Titirescu a reprodus cu atita migali detaliile cele

Fig. 1. — Vechea biserici a ‘schitului Micculesti-Fliminda, Jing Campulung-Muscel — azi  darfimari. Fotografic
comunicath de d:l Arhiteet Paul Sinarandescu, profrsor la Faculsren de Arhitecrurs,

intreruptd numai de firida dreptunghiulari a hra-  mai marunte ale imbricimintii ctitorilor, ne indrep-

3 mului ). titeste s1 credem cii 51 biserica a fost redati cu
e aceensi scrupulozitate, Cu toate acestea, monumentul

1} N. Ghika Budesti, 0. c., p. 28, ne aparc foarte simplu, lipsit de orice decor in
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Fiz. 2. — Flamfnda viizuti din spre sud. La stinga biserica ridicati intre 1873—1890
gi dirimati in vara anclul 1942, La dreapta biserica nouid, ined nesfintits.
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Fig. 3..— Biserica Schitului Marculesti-Fliménda. Tabloul wvotiv dupfii un desen al pictorului Gh.
Titirescu (vezi nota 2, p. 178)
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relief sau pictat in afacd de profilul soclului, al
cornisei si al brauloi, fird cadre de piatrd si ficd
erile de fier la ferestre, detalis care, de obicei, nu
:“;cipﬂu penelulul minutios al vechilor zugrayvi,

Fotoprafile (hg. 1 s1 4) luate de jos — monu-
mentul aflindu-se pe iniltime ') ne infitiscazd bise-
rica vizuti numai din fatad, deoarcce zidurile incon-
jurdtoare, pe locul strame din warful dealului, erau
foarte apropiate de fatedele nord si osud ?), care,
astfel nu puteau A prinse de aparat. Dela prima vedere
biserica ne apare in fotografil mult mai interesanti
decit pe era superatd de tabloul votiv st decorul
zugriivit pe toatd fatada, plastica turlei, pitorescul
acoperisurilor si toate celelalte detalii ne retin
arentin § ne farmecd,

Fatada ni se infifiseazd impdrtiti in doud registre
de obisnuttul brin, Acesta, compus din trei einduri
de ciriimizi scmicirculare la capit si agezate pe
muchie *), monumental, prin repetatea de tred on
a accluiagi profil, bogat decorat cu benzi colorate
in zig-zag, pe ciubucul din mijloc §i risucite pe
celelalte doud, ocoleste icoana hramului ridicindu-se
in unghi drept, ajungind chiar — lucru neobisnuic —
pani la cornisd ) §i ficind astfel din singura repre-
zentare iconopraficd de pe aceastd laturd elementul
dominant al intregei farade.

In registrul inferior pisim o gingasd interpretare in
decor pictat a ordonantei arhitecturale ln moda in
vremea aceea. Pilastrii sau colonetele angajate in
zidiirie §i arcaturile in acoladd franti, care prin
relieful lor infrumuscreazi atitea fatade %), dintre
care cele ale bisericii Stavropoleos din Bucuresti %)
pot fi socotite ca prototip, sunt aci transpuse in
zugriveali cu mule sust, fird a se A plstrat clemen-
telor arhitectonice proportiile lor constructive.
Ca in unele ancadramente de miniaturi, ele capsti
propotfii conventionale, Fusurile coloanelor sunt
extrem de delicate, capitelele au volute decorative
war acoladele sunt redate cu ingeniozitate prin
linn serpuite care amintese vnele ornamente bro-
date ), '

In mijlocul panounlor astfel conturate se afl3
reprezentat cite un mic vas cu toarta serpmtd la
dreapta sau la stinga din care iese, inalti sisvelrd
o tulpini din care sc desprind gratloase ramuri si

") Din acessth cauzid, (otografin luatd cu aparatul dnelinat
in sus, deformeazi putin properiiile monumentolii Verti.
calele fug citre un punct de fugi aerian inr bisericn si rurls ne
apar mai seunde decdt erau in reslitnte. Fotogrufin mai veche
{vezi mat sus, po |78, nota [} ¢ mad putin deformas.

*} Zidul din spre nord sc vede in forogrfie. Zidul din spre
sud se vede in alth fotoprafie datind din anul 18607 —pRoR,
comunicath de dna Micars Radu Roserti, cicein i nducem
$1pe aceasth cale muljumird. 1

*) Briwl cu rrei ciubuee semicireulare nu csre fonrte rispandit.
Chinr in Cimpulung il gisim ln bisericn Subesti {x Buletinul
CoM. Lowanul XXIX, fig, T14--715); wr in judetul Muscel [a
biserica veche din Gelestii Badii,

) La bisericn Subesti, deasupra briuloi, in dreprul lcosnei
Lramului rimine libersi mai mult de o cincime din indltimen
frizei (o Buletinul G M, L o, anul XXIX, fiz, T14—T15),

M, Ghika Budesti, 0. o, XXIX, p- 28,

:J ¢ Buletinul < M. Lo, anul XM, A 449 450,

) Mezl perdeaun altarului dels incepatul  sceolului al
EVIL-lea pastracs in Muzeo] de Ared Religionsi din Bucurcsei
51 reprodusi de . Torpn, Les Ares mifeurs en Rowmanice. Buen-
test 19%, wvol. II, pl. 101
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rimurele cu frunze si diferite flori, a ciror simetrie
alterneazi dela un panou la aleul. (Fig. 6). Y

In opozitie cu accst registru in care decoratia o
tinutd intr'o noti spiricuald s delicatd, registrul
superior, formand frizd, este bogat si intens decorat
cu metive florale prinse intr'un camp lobat. Loburile
in jumitate de cerc st cu vaef constituese un Jesen
care se poate repeta la nesficsit, in toate sensurile,
dupi cum ne arath nodurile de legaturad higurate si la
lohurile lipite de briu sau de cormisi. Efectul de
bogatie al frizel este accentuat, in umbra strasinei de
opozifia dintre loburile din mijloc, mai luminoase

Fig. 4. — Biscrica Schitului Mirculesti Flamanda dupi o

fotagrafie mai veche (vezi nota [, g 1730

deciit cele mirginase si de zugriveala cornisei impao-
dobird si ea cu impletituri florale.

Usa de piatra, pe a ciitui lintou in formi de acolads
joasd, cu o frAnturd, sunt cioplite doud mici rozete
cu clte cinet petale, este incadrati dreptunghiular
cu doud ciubuce, unul concav si altul CONVEX, care
nu se coboard pand la prag (fig. nr. 10, planul 3) ne
apare ca o replici simplificati a usei cu un secol
mai veche a bisericii din Vlddestii aceluiagi juder 2.

'Y Se impune o apropiere cu neintrecurn decorarie in stuc
A ounora din pancurile deln biseries Fundenii Donmoe: —
lingd Bucuresti, { Buletinul €. M. 1+, anul XXI¥, fiz, 940,
Q410

#) M. Chikn Budesti, v c., anul XXV, p- 45 si Ag. [03 51 111
unde rozetele, rrasate cu compasul au cite sase peiale,
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Deasupra usei, pisania 1), care din nefericire nu se
poate descifra, pe o lespede de piatrd de circa
85 » 98 centimetri, are pe trei pirti un ancadra-
ment fin cioplit constituit dintr'o impletiturd de trei
fire (fig. nr. 0O, planul 2). Textul e de 16 rinduri de
litere chirtlice in relief de circa 5 centimetri inil{ime.
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degradarca perspectivi a retragerilor din jurul
ferestrelor, o particularitate nestudiati inca de
cercetitori, dest se poate constata §i la alte monu-
mente si constituind un rafinament de plasticd
monumentald, care, departe de a putea fi considerati
ca o neindemfinare constructivid, contribuie fard
indoialdi s dea o fizionomie

atit de atrigitoare monumen-
tului,

Panad la nivelul nasterii ar-
caturilor, retragerile, pe toatd
iniltimea ferestrelor nu sunt pe
plan poligonal — cum s'ar pu-
tea deduce din forma octogo-
nali a cornigei, ci, urmand in
mod firesc forma cilindricd din
interiorul turlei, sunt si ele pe
plan circular. Arcaturile insi
sunt pe plan poligonal, de buni
seamdl, pentru a se evita aspectul
supfritor pe care l-ar avea dac
ar fi pe plan circular: cheile
lor ar apare, iesite din planul
picioarelor, ca suspendate in
afari (fig. *9). Conpstatim de
altfel ci pentru a se micgora
acest cfect de dezechilibru la
una din rarele turle care au
ciubuce arcate pe plan circular,
la biserica fostului schit din
Sciaueni-Arges ') s’'a mirit la
zece numarul ferestrelor pentru
ca arcadele mai inguste, si aibi
cheile mai putin iegite din planul
picicarelor mai apropiate.

Trecerea dela cere la octo-
gon se face la nivelul nagterii
arcaturilor. Acestea, fiind con-

struite pe wn plan poligonal,
dar plecind de pe un plan
circular, nu pot prezenta, €a
in cazul turlelor in intregime
poligonale (hg. 7) intrado-

suri cilindrice si arcade plane,
dar, ca o consecingd logic cons-
tructivi a solutiei adoptate, pre-
zintli suprafete conice §i la in-
tradosuri si la arcade %) (fig. 8
unde s'au ardtac varfurile co-
nurilor 8). Pe astfel de supra-

e

fete, care par modelate cu mina,
umbrele au reflexe luminocase
si mlidierea lor in spatiu are un

Fig. 5. — Biserica Schitului Marculegti-Fliménda. Fatada principald  restituith

dupii fotografii.

Turla Pantocratorului examinati cu atenfic ne
arati, din modul cum se prezinti in fotografii *)

1y In Marele Dicfionar Geografic a] Romiénlei aflim ci
aceastd pisanie s¢ péstra in curten polifici din Cimpulung.
Bucuresti 1899, vol. II, p. 493,

2y Metrofotografia cere o foarte minutionsd examinare a fo-
tografiilor si duce la descoperirea detaliilor cari foarte adesca
ar trece, neobservate. H. Deneux, La Metrophatographie appli-
quée & Uarchitecture, Paris 1930, p. 3.

joc plicut si neasteptat.

Gasim  acceasi particulari-
tate si la cele doud turle
aproape contimporane §i vecine ale bisericii Su-

1 o Buletinul C. M. L4, anul XXIX, fig. 417, 424—415.
In sectie, fim, 420, nu reiese in deajuns planul circular al ciu-
bucelor.

Y Teoretle, la arcade, suprafctele ar trebui si fie sferice,
dar formarul obignuit al cirdmizilor din eare sunc construite,
le di o formd conich.

3 Intradosurile au virful conului in centrul turlei iar arca-
dele au, fiecare, alt virf pe un ax orizontal trecind prin acelagi
centru.
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Fiz. 6, —- Biserica Schitului Mirculesti-Flamdnda. Decorul in frescd al faradei.
Detalin restituit dupd fotografii.
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besti 1) unde toate detaliile se pot hine observa
daci ne urcim in turla clopotelor, O mail ghsim
semnalati in releveul Schitului Sfintul Stefan dela
Mianistirea Hurez, intoemit de arhitectul I. Vulcon *)
dar nu avem, pentru moment, date suficiente pentru
a preciza rispindirea. acestui tip de turld, pe care
propunem si-l denumim circularo-poligonal pini
cind ii vom putea da numele loculu sau regiunii
unde a luat fiintd, probabil, ca o creatie spontani
a mesterilor mirungi. Rafinamente de felul acesta
se pot naste cdnd, in baza unei traditii seculare, arta
de a consttui trece in mina mesterilor locali, cari,
fara stiinti de carte, au indemiénarea de a modela cu
ingeniozitate in spatiu plastica monumentali cu

I_OLIII.|IIIII|

Fig. 7. — Turla poligonald,

aceeasi sensibilitate cu care ar galba o ulcicd de lut.
In mina lor, formele rigide se insufletesc : arcaturile,
deasupra lungilor ferestre, devin sprincene lumi-
noase incununate de jocul surdzitor al zimtilor de
carimidi indreptati spre soare.

Cornisele corpului bisericii i ale turlei au un profil
obisnuit, jumitate conwvex si jumidtate concav.
Cornisa bazei turlei nu se vede in fotografii. De
asemeni nu putem sti dacd aceastd bazd avea meda-
licanele aritate in tabloul ctitorilor.

Invelitorile sunt de sindrila, ingrijit imbinare cu
sant gi fasonate cu coltirile rorund tesite.

1) Biserica Subesti, datind din 1779 estc numai cu 14 ani
mal noull decit Schitul.

%) o Buletinul C. M. L&, anul XXIX, fig. 322, 323, 3i4.
Supraferele conice aritate in plan i elovatii nu sunt corect
desenate si in sccgiund (fig. 317 si 328).

:
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Acoperisul corpului bisericii si al bazei turlei are
colturile tesite §i prin jocul cipriorilor, aparenti dar
nefasonati, stragina se ingusteazii putin citre colturi
gi prezintd laturi neregulate in dreptul absidelor
laterale, diind intregului un aspect rustic si pitoresc.

Acoperisul turlei, a ciirei cornisii e octogonala —
rezermnat pe cite doi chipriori in dreprul fiecitei
laturi, are 16 ape si — cu muchile indulcite de sin-
drils, apare aproape conic §i projecteazi pe cer o
strasind aproape circulari reamintind astfel forma
cilindricd a acestei turle circularo-poligonale.

Elementul atit de decorativ dela baza crucii pro-
naosului nu este decit realizarea in lemn a unei
necesititi constructive, rezolvati cu gust. In locul
unei baze de tabli, s'a executat din sindrila o umbreli
de protectie care Iindepiicteazi apele ce se scurp
dealungul crucii pitrunzind la popul in care e
infipti si putrezind astfel piesa pe care se reazemid
intregul acoperis. Aceastdi umbreli apare ca o
replic, in mic, a acoperigului pronaosului. Punén-
du-se reciproc in valoare se ajunge la un efect de
monumentalizare prin contrast.

Probabil ci in timpul de inflorire si de rispindite
al invelitorilor de sindrils, acest element era foarte
vispindit. A dispirut insi aproape pretutindeni. A
fost inliturat si de pe monumentala turli a clopo-
telor dela biserica din Furnicosii Muscelului, unde
s'ar putea usor reconstitui dupi forografiile ce s'au
pistrat !} si unde avea o formd putin diferiti, dar
in raport cu arhitectura monumentului. Aci, umbrela
are aceeasi panti ca acoperisul mare si este completati
cu o strasind infundati, aplecati in jos in formd de
trunchi de piramida.

Crucea de pe turld, cu discuri si cu cite o traversi
sre intre bratele ei, agezate pe diagonale patru repre-
zentiri simbolice ale lunii, simbol ce sc giseste,
in regiune, §i la alte monumente, insi asa de neclar
exprimate incit cu greu se mai recunoagte forma
semilunii 2).

Fatadele laterale, absida altarului ca §i pirtile
componente ale planului §i boltile interioare ne
rimin aproape cu totul necunoscute. Restituria
perspectivii ficutd prin metrofotografie nu poate
preciza decit, partial, conturul straginei acoperi-
sului ). Din aceasta se poate deduce prezenta unor
abside laterale destul de putin iesite din planul zidu-
rlor pronaosului, cesa ce nu se potriveste cu repre-
zentarea schitului din tabloul votiv, unde, cum am
vizut, are un naos dreptunghiular. Numai eventuala
descoperire si cercetare a vechilor fundagii ne-ar

1} 5 Buletinul C. M. L ¢, anul XXX, fig. 142, 143.

™ La paraclisul Ministirii din Caimpulung.

¥ Pentru restitupla perspectivd, in care s'a tinut seama de
aplecarea spre nord » jum#thtii fatadel principale i de faptul
cii usa — cum sc intimpld adesea in vechile monumente, —
nu este in mijlocul fatadei, s'a utilizat ea punct de plecare, in
lipsa oriciirui element precis, indlfimea briului care s'a luat
de 60 centimetri, dupd briul asemindtor dela biserica aproape
contimpotand §i vecind Subesti, cu care, dupd cum s'a wiizut,
schitul are mai multe puncte de aseminare. Pentrn stabilires
proportiei turlei s'au utilizat ambele fotografii (vezi mai sus
nora 1). Biserica av avea, cuprins grosimea zidurilor o lirgime
de 6,50 m. Lirgimea monumentulul gl raportul dintre accasta
si diametrul turlei se apropie foarte mult de acelea ale para-
clisului fostei Mindstiti Aninoasa din acelasi judet. (x Bule.
tinul C. M. Lo, anul XXIX, fig. 292, 295, 297, 298).



putea limuri gi aceasti chestiune pe
lingh atitea altele !). Pentru moment
putem face numai unele presupuneri.

fost adiogate mai thrziu ?) fird a se
modifica tabloul ctitorilor, dupd cum
s'a facut si la biserica Stavropolecs
din Bucuresti, unde pini azi monu-
mentul este reprezentat ¥} in prima lu
formi, adici fird abside laterale si
fira bogatul pridvor care-| infrumuse-
teazd si carc i-au fost adiogate numai
9 ani dupi fundaret), Din faptul

putea gisi dimensiunile exacre ale planului,
ceea ce ar petinite si stabilivea precisi a ele-
vatillor, 8'ar putea constata daci absidele
laterale, cari nu sunt reprezentate in tabloul
woriv crau dela Inceput sau constituiau un
tcdaos mai tecent 1 dach acestea, Impreund
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Putem deduce cii absidele laterale au
h :*' s
I o S
-dc-o
1) Numni din cercetarea fundatiilor &'ar
0 S5 M
Lt d ! | i l { i L ]

cu absida altarulul, aveau forma peliponald
so circulari. S'ar putea vedea, urma stil-
pilor probabili dintre naos si pronaos, si
studia detalille intericare ale pIanqui cari ®r
permite o mai exacti reconstituire a boltilor,
ale ciror arcuri cideau poate, pe console, ctc.

) Cum se intimpli  destul de des. Vezi
intre altele, dispiruta biserich Spirca_ Yeche
din Bucuresti, in @ Buletinul C. M. L %, anul
KW, fusc. 40, p. 63.

M Wezi reproduceren in + Buletinul C, M.
Lo, anul XXIX, fig. 444.

9 Dupd eumnm a acitat Gh., Nedioglu in
o Buletinul C. M. L ¢, anul XVIII, fase. 42,
pp. 148—153.
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Fig. Y. — Twla cilindrici.
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Fig. 8. — Turla circulnaro-poligonals.

cd, dupd fotografii, absidele laterale ieseau asa de
putin din planul zidurilor pronacsului s'ar putea
crede ci acestea erau exceptional de mici, din cauza
platoului prea ingust. In acest caz, pare totusi curios
ca si se fi adiogat mai tirziu niste abside cu care se
cdgtiga o mirire atit de redusi a suprafetii wutile.
Dar mai putem presupune ci, potrivit unui tip de
plan foarte rispéndit si in secolul al XVIII-lea, pro-
naosul ar fi fost mai larg decit naosul bisericii,
ascunzind astfel, pentru cine priveste monumentul
din fatit, o parte din iesitura absidelor. In acest caz,
absidele ar trebui si dateze dela fundarea bisericii
clci nu se cunosc cazuri ¢u naos dreptunghiular
mai ingust decit pronaosul. Aceste presupuneri nu
sunt ingiduite de tabloul votiv, citi vreme il consi-
detim ca o reprezentare fideli a realititii, in mo-
mentul cind a fost zugrivit.

Cripiitura impresionants, largi de mai mult de
zece centimetrd, care rae in mijloc fatada principald
st cripiturile mai mici care brizdeazi in diagonald
aceeagi fatadd sunt caracteristica monumentelor ale
ciror fundatii usoare nu coboari péini la solul
sinitos, lar cripitura de forfecare, cu o usoari
deplasare a zidiriei dela nasterea arcaturilor turlei,
putin inclinati spre sud, arath ci biserita a suferit
st din cauza cutremurelor de pimant. Au fost deci
necesare lueriti de consclidare. Dar in locul unei
subzidiri temeinice gi totale a temeliilor, singura
lucrare care ar fi putut fi eficace; s'au proptit zidu-
rile sdruncinate ale schitului cu contraforti masivi
de zidérie §i s’a ingrosat fird folos soclul care a ajuns
astfel si aibd o grosime cu totul neobisnuiti, atin-
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gand 70 centimetri. In fotografii nu se vid decirt
cel doi contraforti lipiti de zidurile laterale ale pro-
naosului ). Ei au zidul inclinat spre exterior §i sunt
acoperiti cu gindrila.

Aceste naive consolidari s'au dovedit, cum era
de asteptat insuficiente. Cripiturile au continuat
si se deschidd cu repeziciune, dupi cum s'a con-
statat s:1 din fotografiile consecutive ce ni s'au

BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR 1STORICE

i ea darimati la rindul ei pini la temelie, in vara
anului 1942, cind au iegit Ia ivealid unele blocuri de
piatrii cloplitd care ficuseri parte din ferestrele
vechel biserici si fuseserd reintrebuintate de munici-
palitatea orasului Campulung, care condusese lucri-
rile, ca simple materiale de constructie, chiar la
soclul nouei biserici. Tot atunci s'a vizut ci in
zidirie se aflau doud feluri diferite de cirimidi:
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Fiz. 10. —- Biserica Schitului Marculesti-Flimanda, 1) Plan iporetic dedus din conrurul stragined acoperisului, restituit dupd
fotozrafii; 2} Chenarul sculprat al pisaniei si 3} Cadrul usei restitnite dupd fntﬂgmﬁi‘. 4) Ferestrele teconstiruite  dupl
Blocurile de pintrdl ce s'au oisic,

pistrat. Inci din 1861 era considerati ca foarte
stricatd ¢ fiind a se recladi din nou » *) si dupd cum
se va vedea, era deja dardmati in anul 1873 cind s'a
pus piatra_fundamentali a unei noi biserici *). Nici
aceasta N a avut o viatd prea lungd, eiici, mult
deterioratd de cutremurul din anul 1940 a fost

1) Dol asemenea contrafortl, adiogati mai thrzio, se afld
si I hiserica brincoveneascii din Doicestii Dimbovitii, + Bule-
tinul C. M. L o, Anul XXIX, g 180, 182, 184, 185,

N Vezi mai sus p. 174,

M Vezi mai sus, p. 175.

unele de 6 x 14 % 17 centimetri i altele de
4 » 13 % 26 centimetri, care putem presupune ci
provensau de asemeni dela vechea bisericd, Astfel
se dovedeste i aceasta era complet dirimard cind
s'a inceput clidirea bisericii mai nei.

Pietrele gisite sunt numai dela ferestre. Prin recon-
stituirea lor s'a obtinut singurul element sigur care
ne-a rimas din fatadele laterale. In blocurile de piatril
se mai vid locasurile in care intrau grilele de fer
ale ferestrelor., Muchiile stitbite ale acestor locasuri
provin dela dirimare sau pot reprezenta locul ce



BISERICA SCHITULUI MARCULESTLI-FLAMANDA DIN CAMPULUNG-MUSCEL

era umplut cu plumb in jurul fierulul. Putem insi
presupune ci grilele disparute erau la fel cu cele
dela biserica Golesti unde verige decorative se afld
ingropate pe jumitate in piatrd (fig. 10, planul 4).
Lintoul ferestrelor era in aceladid frinti si o simpla
bagheti cilindricia se afli ciopliti imprejurul des-
chiderii.

. W

Dupi cum s'a vimut fotografile, nu corespund
in unele privinti cu reproducerea tabloului votiv
unde acoperisul turlei este altfel si unde, in afard
de absidele Interale, lipsese contrafortii laterali,
interesantul decor pictat, cadrele de piatrii ciopliti
dela wsi s feresti gi umbrela de sub crucea pro-
naosulur. In lipsa datelor precise ce s"ar putea gisi
cercetindu-se fundatiile schitului — dac n'au fost
distruse odatdi cu restul monumentului si presu-
puniind ci reproducerea tabloulut votiv ne-a transmis
cu fidelitate infitisarea bisericii in momentul cénd
a fost zugrivit imediat dupi fundare, nepotrivirile
de mai sus se pot explica usor de indatd ce le exami-
ndm in lumina dateloristorice cuprinse in studiul d-lui
profesor Dan Simonescu (v. mai sus, p. 173—177).

[ati care pare a fi istoricul acestui monument
dispirut.

Modestul schit ridicat de Spitarul Dimitrie Roset
intre anii 1764—1765, avea naosul dreptunghiular
— fird abside laterale — gi fard altd podoabi decit
zugrivelile interioare, din care ni s’a pistrat o singurh
amintire : reproducerea tabloului votiv care, astfel
ar reprezenta biserica in forma ci originali.

Dupd timpurtia lui » diripdnare » de ostile au-
striace, in anul 1792 g fost sdres cum se cade
tot de Spidtar st cu daniile ficute de Mihai Vodi
Sutu, cumnatul ctitorului ¢ l-au invelit, impodo-
bit, . . . pardosind-o de isnoavi cu lespezi de piatri
si...l-au adus la starea dintdi » 1). Putemn presupune
ci odatd cu refacerea invelitoarci, care a adus modi-
ficarea formei acoperisului turlei s1 adiugarea um-
brelei dela baza crucii pronaosului, odatd cu impo-
dobires. peretilor exteriori cu un hogat decor pictat
i odati cu pardosirea bisericii s'au ficut st alte
lucrdri de piatrd, cioplindu-se cadrele de piatra dela
ugi §i ferestre, care nu sunt reprezentate in tahloul

1) Wezl mai sus, p. 174,
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votiv. Tot atunet s'ar h ficut si adiugarea absidelor
laterale, putin desvoltate din cauza lipsei de spatiu
desi nu sunt pomenite in actul din 23 August [798,
si credem cd prin aducerea ¢la starea dintii® nu
trehuie s3 intelegem ci schitul a fost reflicut intocmai
in forma pe care o avea la fundare — cum am face
azi —ci numai ¢d a fost adus din nou la aceeasi
stare de inflorire.

Zugrivelile interioare vor fi fost completate in
dreptul absidelor adiugate, fird a se zugravi din nou
pirtile care se pdstrau in stare buni si astfel se
explicd cum tabloul vetiv, care nu va i avut nevoie
s fie reficur, a rimas in starea lui orizginald si nu
se vid in el modificirile si infrumuseririle aduse
monumentului cu ocazia acestei prime restauriri.

Man tarziu, la o dati care nu se poate preciza,
biserica stricindu-se din nou, din cauza fundatitlor
slabe s a cutremurelor, s'a ficut o a doua restaurare
cind s'au construit doi sau mai multi contraforti
pentru sprijiniea zidunlor impinse de bolti si s'a
incercuit cu un soclu de intirire toati biserica.

Aceste nalve lucriri n'au putut impiedeca ruinarea
treptati a schitului care inainte de 1873 a fost
complet darimat.

Infatisarea bogatd dar unitarii a fatadei, in care
icoana hramului, monumentalizati pinid [a cormnisi
de relieful viguros al braului ce o incadreaza,
domind si contrasteazi In mod reusit cu propor-
tiile reduse ale usei; gragia, vioiciunea si sponta-
neitatea decorulm pictat, bine distnibuit intr'o friza,
a clrui intensitate pune in valoare, prin opozitie
spirituala interpretare a ordonantei registrului infe-
rior; plastica rafinati care modeleazd in spatiu
arcaturile turlel si pitorescul invelitorilor sunt
elementele care ficeau din schitul dispirut, unul
din numeroasele monumente reprezentind ridicatul
nivel artistic ce inflorea in toate colturile (ir, in
jumiitatea a doua a secolului al XVII[-dca. Astfel
sentimentul justelor proportii, posibilitatea de a
orandui cu gust si misurd policromia cea mai bogati
si darul de a interpreta cu ingeniozitate plastica
monumentali — calititi afirmate cu tiric de toate
manifestirile artei populare si.care s'au alirmat cu
atita wvitalitate chiar Intr'o epoci de trecitoare
decidere politica, ne apar inci odati ca insusiri
permanente ale neamului neosteu.



f: Markov, sec. alXVl-lea, Macedonia

@ SI. Nikola, Matka, sec. al XIl-lea

CONFIGURATII: TURLE din Macedonia
ANEXA 1 : COLECTIA TURLE PLANSA A1



a : Cozia b : Dintr-un Lemn

e : Schitul Balamuci, sec. al XViil-lea f: Scauneni, Valcea, sec. al XVill-lea,
turia cilindrica

CONFIGURATII: TURLE
ANEXA 1 : COLECTIA TURLE PLANSA Az
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o, f : Bala de Fier, Gor], sec.al XVIil-lea

CONFIGURATII: TURLE de origine
ANEXA 1 : COLECTIA TURLE PLANSA A3




e, f: Stranbeanu, Dambovita, sec. al XVill-lea

CONFIGURATII: TURLE
ANEXA 1 : COLECTIA TURLE PLANSA A4



b =
a, b : Biserica principald a mandstirii Hurez - gantier
CONFIGURATII: TURLE
ANEXA 1 : COLECTIA TURLE PLANSA As




c : Berislavesti tabloul votiv

d ; Toli Sfintii, R&mnicu Valcea,
sac. al XVill-lea

RESTAURARE: Biserica Schitului Berislavesti, sec. al XVill-lea, Valcea, studiu
ANEXA 1 : COLECTIA TURLE PLANSA Ae
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ANSAMBLUL ARHEOLOGIC BASARABI

DATE SUPLIMENTARE






ANSAMBLUL ARHEOLOGIC RUPESTRU BASARABI

PROGRAM DE CERCETARE

INVESTIGATII AMBIENTALE

INOE (Institutul National pentru OptoElectronica) in parteneriat cu Muzeul de Istorie Nationala si
Arheologie din Constanta si cu proiectantul general UAUIM — CCPEC.

Datele si rezultatele investigatiilor apartin INOE in calitate de autor.

Investigatile au avut ca scop cunoasterea factorilor de temperatura, umiditate relativa si a

poluantilor.

Poluantii din exterior care sunt adusi inauntru prin schimb de aer :

Sursele de poluare interioare include produse ale metabolismului vizitatorilor sau a animalelor
(acolo unde este cazul), produse rezultate din combustie, gatit, introducere materiale sau
chimicale precum particule emise din constructie sau materialele expuse.

Tabelul 1 prezinta poluantii care deterioreaza in general exponatele din muzee, galerii,
biblioteci si arhive.

NO,, SO,, O3, H,S, OCS sunt principalii factori ai deteriorarilor produse ca urmare a gazelor
din exterior. Acestea sunt generate in majoritatea cazurilor din arderea petrolului din transport,
cladiri si industrie. Sulfurile (“sulphides”) sunt de asemenea generate in procesele biologice, in
principal prin degradarea materiilor organice.

O mare parte din NO; si ozon nu este formata direct ci prin reactii secundare care implica
actiunea luminii soarelui asupra poluantilor emisi de autovehicule.

Unii dintre acesti poluanti au si origini in interior: H,S din emisiile biofluente de la oameni
si din materialele de decoratie interioare si din materialele obiectelor din muzee, precum
specimenele zoologice si din materialele arheologice organice .

Poluarea din exterior include particulele mici: praf si aerosoli care pot ramane suspendate
in aer pentru o perioada mai lunga. Cele mai daunatoare sunt cele marunte, negre, rau
mirositoare, particule acide din arderea incompleta a petrolului, in particular de la degajari din

industrii si transporturi.

Compusii organici: acid acetic, acid formic si formaldehide au tendinta de a fi cele mai
comune si mai distrugatoare, cauzand corodarea metalelor si a materialelor calcaroase,

cateodata ataca si pigmentii, hartia si textilele.

Toti poluantii mentionati anterior deterioreaza obiectele in diferite moduri. Multi alti poluanti din
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aer, precum CO2, CO, CFCs —clorofluorocarbonati, si compusii organici volatili (VOCs) au o

distributie relativ ridicata si o influenta asupra mediului si sanatatii, dar nu afecteaza materialele

obiectelor de arta.

Cum se reduce nivelul poluantilor?

Principalele metode sunt prezentate in aceasta sectiune.

Pentru poluanti din exterior:

Multe suprafete din cladiri absorb poluantii, astfel concentratia din interior a poluantilor adusi
din exterior este semnificativ mai mica decat cea din exterior, in particular in cazul cladirilor cu
ventilatie naturala;

Debitul de aerisire mecanica si naturala reduse (dar nu sub nivelul care influenteaza
sanatatea, siguranta si comfortul) ;

Poluantii din cladire pot fi absorbiti prin filtrarea aerului cu filtre adecvate;

Pentru poluantii generati in interior:

Specificarea cu grija a tuturor materialelor din cladire, mobilier, a materialelor de finisare
pentru 0 emisie minima;

Extragerea aerului la sursa din perimetrul in care actioneaza poluantii, precum bucatarii, oficii
si laboratoare;

Adaugarea materialelor chimice absorbante, in general in sistemele de recirculare a aerului;
Cresterea debitului de ventilare (dar trebuie avut in vedere ca pentru anumiti poluanti
concentratia din exterior poate fi mai mare);

Controlul debitului de ventilatie in concordanta cu monitorizarea concentratiei poluantilor;

Tabelul 1 : Poluantii din aer si efectele lor asupra materialelor

Tipul de poluant Efectul Sursa interioara de poluare
Dioxidul de sulf | Coroziune (actiunea | Mediul inconjurator;
(SO2) acidului sulfuric format prin

in general carbunele, petrolul si
reactia cu apa) arderile de gaz
Sulfatarea rocilor
calcaroase si a mortarelor

Cu var




Dioxidul de azot | Inducerea unor modificari | Mediul inconjurator;
(NO2) de culoare Combustibili fosili

Degradarea organica
Hidrogen sulfurat | Degradare chimica Mediul inconjurator;
(H2S)

Bioemisiile biologice (chiar si
umane)

Materialele organice din siturile

arheologice

Sulfurile de carbon

(OCS, sau uneori

Degradare chimica

Mediul extern,

Procesele biochimice Si
scrise COS) geochimice din oceane, in
general nu exista surse
interioare;
Acidul formic | Degradare chimica | Picturile, formaldehidele
(HCOOH) Atacarea materialelor | oxidate;
calcaroase Unele specii de lemn (dar
emisii mai mici decat de acid
acetic)
Acidul acetic | Degradare chimica | Lemnul si produsele din lemn,
(CH3COOH) Atacarea materrialelor | adezivii
calcaroase
Atacarea speciilor
mineralogice
Poate ataca hartia,

pigmentii si textilele

Formaldehide Degradare chimica Produse din lemn, rasini si
(HCHO) Oxidare materiale termoplaste
Particule Murdarire, patare, | Mediul inconjurator, traficul




decolorari rutier, polenul, arderile,

Depunerea de  specii | lumanarile, biodeteriorarea,
reactive cum  ar fi | nsectele, covoarele,
materialele abrazive,

particulele acide si alcaline
suprafetele tencuite; Sarea

pulverizata din mediul marin etc

Determinarea limitelor admisibile pentru variatia parametrilor de microclimat si a calitatii
aerulul

In cazul in care se sesizeaza riscul poluarii, trebuie testati poluantii si masurarea
concentratiei lor. Pentru determinarea riscului si atingerea solutiei potrivite se vor compara
valorile masurate cu cele indicate prin standardele cunoscute si cu nivelele de distrugere/valorile
admisibile (in cazul in care sunt disponibile)
Scopul principal al studiului este controlul poluantilor Acesta include:
e Ventilarea naturala controlata pentru conservare, sanatatea publicului si confort

e Controlul particulelor

Monitorizarea si stocarea datelor experimentale
Reteaua de senzori de temperatura si umiditate relativa

Senzorii sunt alimentati de la o sursa de tensiune proprie (baterie de 3V, lithium CR-2477),
avand o durata de viata de 5 ani.

Au capacitate de a memora 32.512 puncte de masurare, cate 16.256 de masuratori
pentru fiecare senzor, astfel ca la un interval de masurare de 15 minute memoria acestuia va fi
plina in 170 de zile.

Aceste date de masurare sunt stocate in memoria proprie si pot pot fi descarcate intr-un
PC printr-un port serial existent pe aparatul de masurat temperatura si umiditatea, unde vor fi
stocate pe harddiscul calculatorului, urmand ca apoi sa fie prelucrate.

Semnalul la iesirea aparatului este de tip digital, datele astfel culese pot fi asezate intr-o
baza de date.

Masuratorile se vor face pe termen lung si va fi o monitorizare permanenta a umiditatii si
temperaturii in sezonul rece si cald.

Datele salvate pot fi vizualizate in doua feluri si anume:

- printr-un grafic care include atat umiditatea cat si temperatura sau
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- printr-un tabel in care sunt stocate datele.
In cele ce urmeaza prezentam graficele cu temperaturile si umiditatile relative ale aerului
obtinute de la cei 9 senzori amplasati in locatia complexului de la Basarabi.

Amplasarea senzorilor s-a facut in modul urmator:

Senzor nr. 1 — bisericuta B4 - stanga stalp naos

Senzor nr. 2 - bisericuta B4 - dreapta stalp naos

Senzor nr. 3 - B4 - dreapta cavou

Senzor nr. 4 - B3 - spate altar

Senzor nr. 5 - B3 - trecere prin podea spre B4

Senzor nr. 6 - B4 - spate altar partea dreapta

Senzor nr. 7 - nisa intrare B4

Senzor nr. 8 - B1 - ultima camera

Senzor nr. 9 - B2 - ultima camera

In continuare prezentam graficele masuratorilor obtinute cu acesti senzori.
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Sintetizand datele obtinute din grafice avem urmatorul tabel:

umiditate relativa temperatura
senzor /
minima medie maxima minima medie maxima

amplasare

(%) (%) (%) (°C) (°C) (°C)
1/ interior 499 68.5 75.8 -1.0 6.5 17.4
2 / interior 65.7 77.4 95.9 -1.5 6.8 18.2
3 / interior 63.7 83.2 90.9 0 4.8 11.7
4 [ interior 55.4 77.4 96.2 2.2 6.8 17.7
5 / interior - - - - - -
6 / interior 67.3 84.6 100 -1.2 6.0 15.8
7 | exterior 63.5 82.2 97.9 2.4 6.9 19.1
8 / interior - - - - - -
9 / interior 554 76.5 87.9 -0.6 6.5 13.9

Dupa cum se poate observa din analiza tabelului s-a obtinut un procent maxim de 100%
umiditate relativa pe senzorul nr. 6 - B4 - spate altar partea dreapta. Cel mai mic procent referitor
la umiditatea relativa a fost de 49.9% si a fost obtinut pe senzorul nr. 1 — bisericuta B4 - stanga
stalp naos.

Umiditatea relativa a aerului din exteriorul bisericutelor a avut valoarea minima de 63.5% si
maxima 97.9% pe senzorul 7 amplasat in nisa de linga intrarea in B4.

Din punctul de vedere al temperaturii, s-au obtinut valori maxime de 19.1°C pe senzorul nr.
7 - nisa intrare B4 si valori minime de -2.4°C pe acelasi senzor. Fiind amplasat in nisa de langa
intrarea in bisericuta B4 el poate fi considerat punct de referinta pentru temperatura si umiditatea
relativa a aerului din exteriorul bisericutelor.

Pe senzorii amplasati in interiorul bisericutelor s-au obtinut valori minime ale temperaturii
de -2.2°C pe senzorul nr. 4 - B3 - spate altar si temperaturi maxime de 18.2°C pe senzorul nr. 2 -
bisericuta B4 - dreapta stalp naos.

In sensul concluziilor trase din analiza tabelului de valori atasam si cateva poze
concludente in care se poate vedea cantitatea de apa, provenita din condens, de pe pereti.

Imaginile sunt realizate in data de 02.06.2005 in bisericuta B4.
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Efectul condensului apei pe tavanul bisericutei B4

Metode de prelevare si analiza
> Poluanti de interes: SO, (exprimati in SO,), NOy (exprimati in NO3)
» Aparatura de recoltare:
Metode de prelevare si analiza; principiul metodei de analiza
e Dioxid de sulf (SO32) — STAS nr. 10164-95
Prelevare: prin absorbtia aerului de analizat intr-o solutie de tetraclormercuriat de potasiu, cu
un debit de 2 I/min.

Metodé spectrofotometricd de analiza: dioxidul de sulf formeaza cu solutia acida de p-
rozanilind, in prezenta aldehidei formice, un compus rosu-violaceu, al carui maxim de absorbtie
optica se afla la lungimea de unda: A = 548 nm.

e Dioxid de azot (NO;) — STAS nr. 10329-75

Prelevare: prin absorbtia aerului de analizat intr-o solutie de NaOH n/100, cu un debit de 0,5

I/min.

Metodéa spectrofotometrica de analiza: dioxidul de azot, in mediu slab acid (acid organic),
reactioneaza cu acidul sulfanilic pe care il diazoteaza. Acidul sulfanilic diazotat se cupleaza cu N-

1-naftil-etilendiamina, formand un compus azoic de culoare rosie, a carei intensitate este
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proportionala cu cantitatea de NO, si se determina spectrofotometric la lungimea de unda: A =
550 nm.

In urma masuratorilor au fost obtinute urmatoarele rezultate sintetizate in cele doua grafice:

bisericuta B4
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Se pot observa zone in care umiditatea din perete este foarte mare.
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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Realizarea unui sistem spatial care sa asigure pe de o parte, o imagine estetica a sitului,
lipsita de agresivitate, care sa se incadreze cat mai bine in zona punand in valoare
ansamblul monastic, iar pe de alta parte sa asigure protectia fata de intemperii, de
patrunderea umana necontrolata si de actiunile nefaste ale extremeor climatice si altor
factori nocivi.
Executarea unor rigole pe perimetrul exterior al obiectivului, rigole care sa retina si sa
colecteze apele meteorice ce provin de pe versantii inconjuratori.
Consolidarea paramentelor incizate prin tratamente ce vor fi experimentate in laborator
si in situ.
Asigurarea unor functiuni minimale pentru ca circuitul de vizitare sa fie posibil si sa

poata beneficia de conforul necesar, conform temei-program prezentate.

Operatia prevazuta a fost structurata pe doua paliere:

1. interventie de urgenta, in2006-2007, si

2. interventie de ansamblu, de conservare, restaurare, protejare si punere in valoare.

1. INTERVENTIA DE URGEN'[A a debutat intr-o prima etapa prevazuta pentru iulie
1999, dar a fost realizata abia in 2006, pe baza proiectului tehnic de I.U. avizat. Aceasta etapa a
constat intr-un ansamblu de masuri ce vizeaza reducerea umiditatii excesive provenite in cea mai
mare parte din infiltratii din apele meteorice, gi ventilarea naturalad a sitului rupestru. Operatiile
efective au constat pe de o parte in curatarea, rectificarea si completarea rigolei existente situate
in amonte, si pe de alta parte in revizuirea structurii si inlocuirea invelitorii constructiei provizorii
de protectie, precum gi in masuri de favorizare a schimbului de aer si al cotrolului selectiv al
insoririi in constructia provizorie.

A doua etapa a interventiei de urgenta va incepe dupa normalizarea si stabilizarea
nivelului umiditatii din sit. Evacuarea excesului de umiditate trebuie sa se faca lent si progresiv,
pe
parcursul sezonului cald, pentru a nu rupe brusc fragilul echilibru instalat in conditiile de umiditate
excesiva.

Aceasta etapa va consta in consolidarea paramentelor incizate prin tratamente ce
sunt in curs de experimentare in laborator. Aceste tratamente vor fi precizate in urma unor
viitoare experimente in situ. Este absolut necesar ca preconsolidarea sad se faca inainte de

inceputul sezonului rece.
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2. INTERVENTIA DE ANSAMBLU va consta intr-un ansamblu de interventii avand ca
scopuri in ordine : conservarea in perspectiva a ansamblului monumental, protectia climatica gi

realizarea microclimatului, posibilitatea continuarii cercetarilor, restaurarea si punera in valoare.

SC.CORINT GRUP SRL
Si

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
MUZEUL JUDETEAN DE STIINTELE NATURII - PRAHOVA

LABORATORUL DE CERCETARE CHIMICA, BIOLOGICA SI MINERALOGICA

PENTRU MONUMENTE ISTORICE
Str. Erou Calin Catalin nr. 1, 100066 Ploiesti, tel/fax 0244/511970, Tel. 0244/597896
E-mail: office@muzbioph.ro

ANSAMBLUL RUPESTRU BASARABI

JUDETUL CONSTANTA

OBSERVATII PRELIMINARE $| RECOMANDARI

PROIECT DE CERCETARE
PENTRU RESTAURAREA PIETREI

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Emilia lancu

SEF LABORATOR,
cercetator- drd.chimist Magdalena Banu
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GRUP CORINT S.A.
CERCETARE, PROIECTARE, EXECUTIE iN DOMENIUL RESTAURARII
MONUMENTELOR ISTORICE

Cap. I. OBSERVATII PRELIMINARE Sl RECOMANDARI

Principalele probleme care au fost sezizate cu ocazia analizei preliminare a starii de

conservare a monumentului, sunt urmatoarele:

1. Ansamblul rupestru este sapat intr-un deal de creta, dar materialul litic nu este
uniform alcatuit la diversele nivele de realizare a obiectivelor sapate in roca.

Investigatiile preliminare, efectuate de noi, au pus in evidentd mai multe zone de roca
calcaroasa cu caracteristici ugor diferite, aflate in constitutia ariilor in care s-au realizat cavitatile.

Astfel, s-a identificat un tip de cretd cu textura micritica, cu un continut de peste 95%
carbonat de calciu (cristale microcriptocristaline de calcit si particule de calcare), in care sunt
prezente microorganisme pelagice de tipul algelor coccolitoforidee si foraminiferelor
(globigerine).

in altd zond am intalnit o cretd cu textura pelito-micritica, cu un continut de cca.90%
carbonat de calciu, in care sunt prezente aceleasi tipuri de microorganisme dar si un procent de
5-10% material detritic, format din minerale de cuart, feldspat, mica, pirita si argile.

De asemenea, in studiul facut de dl. ing. l.Istudor in anii ‘70, sunt descrise zone in care
sunt prezente in creta fragmente de lamelibranchiate si spiculi de spongieri si se insista
asupra stratificarii aflorimentului si a puternicei fisurari verticale a rocii.

Aceste prime observatii, ne sugereaza ca trebuie realizata o analiza sistematica a
compozitiei si caracteristicilor fizico-mecanice ale pietrei din diferitele zone ale
monumentului, deoarece comportarea la umiditate si la aplicarea produselor de restaurare poate

fi foarte diferita de la o arie la alta, iar tipul de metoda de interventie se poate schimba.

2. In ncaperi s-a intervenit cu mortare pentru a completa si a consolida diverse zone.

Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mortarelor au o mare influenta in
procesele care apar la contactul roca originara. Se observa o migrare a sarurilor din mortare
(mai ales sulfati) catre zonele adiacente dar si o recristalizare a lor la suprafata jonctiunilor dintre

blocuri.
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Este posibil ca in anumite zone presiunea exercitata de mortar, care este mai dur, sa fi

condus la sfardmarea portiunii de roca pe care o delimita.

3. O alta problema o reprezinta structurile din beton armat cu care s-a consolidat roca si
s-a inceput vechea constructie de protectie. Acestea, aduc pe langa problemele legate de
compozitia si duritatea lor si problemele determinate de ruginirea armaturii si migrarea
compusilor fierului in roca.

Toate aceste fenomene trebuie studiate cu mare atentie pentru a interveni in sensul optim

pentru restaurarea monumentului.

4. Cea mai grava problema intélnita la Ansamblul rupestru de la Basarabi, este insa
degradarea foarte avansata a suprafetei pietrei, prezenta, in diferite grade de intensitate, in
toate Tncaperile. Acest proces, POATE CONDUCE LA PIERDEREA DECORATIILOR Sl
INSCRIPTIILOR VALOROASE ALE MONUMENTULUI.

Contactul indelungat cu apa, care a baltit in incaperi gi s-a inmagazinat in peretii de
creta cu porozitate ridicata, a declangat fenomene de dizolvare gi recristalizare la suprafata a
carbonatului de calciu, a permis migrarea sarurilor prin ascensiune capilara, dar si pe
orizontala, si a reprezentat un mediu prielnic pentru dezvoltarea unor procese biologice active
(bacterii, microfungi), care au folosit mediul nutritiv organic (urmare a locuirii), dar si sarurile
prezente. La toate acestea, s-au adaugat si fenomenele de inghet-dezghet care au completat
distrugerea.

Realizarea acoperirii provizorii de protectie a eliminat patrunderea apei pluviale si a permis
inceperea unui proces de eliminare a apei prin evaporare, dar odata cu aceasta solutiile
sarurilor, ajungand la suprasaturare, au inceput sa cristalizeze masiv in straturile de la
suprafata pietrei.

Ca urmare a acestor fenomene si a altora care trebuie cercetate in continuare, suprafata

pietrei prezinta zone pulverulente, solziri, descuamari si desprinderi in placi.
Sunt prezente si zone ale rocii acoperite cu ceara, aferente tehnicii decorative in

encaustica, mai ales in B4. Sarurile au cristalizat sub stratul impermeabil de ceara pe care il

expulzeaza acum impreuna cu stratul superficial de piatra pe care este aplicat.
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Pentru a putea interveni asupra acestor fenomene trebuie studiate variatiile de
temperatura si umiditate diurne si sezoniere, pentru a interveni in perioadele in care
cristalizarea sarurilor este eminenta sau in care apar fenomene de inghet.

In acest sens este necesard montarea unor termohigrometre cu inregistrare automata in
toate incaperile principale gi analizate datele obtinute pe durata a patru anotimpuri.

Trebuie studiate de asemenea mecanismele de circulatie a apei prin roca masivului de
cretd si sursele potentiale de apa, care mai exista in prezent (dupa realizarea acoperirii

provizorii), pentru a interveni in sensul conservarii peretilor decorati.

Pentru a se diminua fenomenele de distrugere a suprafetelor cu valoare istorica si
decorativa, este neaparat necesar sa se identifice si sa extraga sarurile din toate zonele
afectate.

Procesul de extragere este foarte dificil in cazul acestui monument, datorita fragilitatii
extreme a straturilor exterioare ale rocii. Este neaparat necesara o preconsolidare, mai ales a
zonelor valoroase, pentru a nu le pierde in procesul de extractie.

Creta insasi, este un material dificil de tratat, de aceea este necesar sa fie testate in situ
si in laborator diverse metode si produse de preconsolidare. Apoi, trebuie urmarita
comportarea produselor si a suportului in timp si, numai dupa aceea, se poate lua o decizie
corecta si eficienta. Se pot testa efectele unor produse de preconsolidare cum sunt apa de var,
Paraloid B72, caseinat de calciu, Funcosil Strenghtener 100 sau alte produse folosite in

restaurare, aplicate prin sprayere sau pensulare.

Trebuie apoi testate metodele, etapele de interventie si produsele cele mai eficiente

pentru extragerea sarurilor din creta, atat in situ cat si in laborator.

in paralel cu acestea, trebuie testate produsele si metodele cele mai adecvate pentru
stoparea proceselor biologice, prezente atat in incaperile monumentului (pe pereti si pe

pardoseala) cat si pe peretii exteriori.

Dupa eliminarea sarurilor in totalitate si numai atunci, piatra poate fi consolidata cu un
produs cu astfel de calitati, folosit in restaurare (produse pe baza de tetraetil silicat, apa sau lapte
de var, etc). Datorita caracteristicilor particulare ale cretei, trebuie testate metodele, produsele si
concentratiile de aplicare a lor atat in situ cat si in laborator. Apoi, trebuie urmarit comportamentul

lor si a suportului Tn timp si numai dupa aceea se poate lua o decizie finala.
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incercarile de consolidare cu produse din gama silicatilor de etil, in diversi solventi,
facute anterior pe peretele de S al bisericii B4, nu au dat rezultate bune, deoarece s-au
facut fara a extrage sarurile din piatra, iar cristalizarea acestora a expulzat, in mare parte,

zonele consolidate, care aveau o impermeabilitate mai ridicata.

CONCLUZII SI PROPUNERI:

Aspectele constatate in cadrul analizei preliminare facute la Ansamblul rupestru Basarabi
ne-au aratat ca suntem in fata unei situatii foarte grave de conservare.

Singurul studiu temeinic asupra ansamblului a fost realizat de dl.ing. I. Istudor cu
dotarile din anii ‘70. Interventiile facute in salturi si abandonarea lucrarilor de restaurare pe
lungi perioade de timp au produs deja pierderi irecuperabile. Factorii de deteriorare s-au
multiplicat si actioneaza sinergic producdnd fenomene greu de stapanit, pe un

material atat de fragil cum este creta.

Totusi, pierderile de elemente unicat, in situatia unui monument de valoare exceptionala
ca Ansamblul de la Basarabi trebuie diminuate la minim. Pentru a realiza insa acest deziderat

trebuie intocmita o strategie foarte coerenta si eficienta de interventie.

Trebuie realizata o cunoastere extrem de elaborata a factorilor si fenomenelor care

trebuie controlate si contracarate in vedrea salvarii obiectivului.

in aceastd perioada, ansamblul si-a schimbat din nou situatia microclimatica (prin
realizarea acoperirii provizorii), dupa ce a trecut prin socurile decopertarii, consolidarii partiale si
abandonarii in voia intemperiilor dar si a unor testari punctuale fara o cercetare aprofundata,

adusa la zi.

Trebuie facute eforturi financiare care sa acopere o cantitate suficienta de studii
pentru a realiza o cercetare aprofundata, care sa clarifice fenomenele prezente in
monument, continuata de o investigatie serioasa si o testare, in situ si in laborator, a
metodelor si produselor de restaurare, cu care se poate interveni.

Interventiile fragmentare vizand numai anumite efecte vizibile, in absenta tratarii
cauzelor, fara o profunda cunoastere a materialului pe care se intervine, au facut, pana in

prezent, mai mult rau monumentului.
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Pentru a pune la punct aceasta strategie de cercetare, ne-am consultat si cu
specialistii francezi de la Laboratorul de Cercetare pentru Monumente Istorice (LRMH) si
de la Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CICRP), cu
care colaboram de multi ani, in special cu dl inginer de cercetare Philippe Bromblet, care

a fost solicitat pentru problemele monumentelor din piatra de mai multe ori in Romania.
Cap. Il. PROIECT DE PLAN DE CERCETARE

in urma tuturor acestor observatii, consideram ca pentru restaurarea Ansamblului rupestru
de la Basarabi, este necesar un plan de cercetare care ar trebui sa cuprinda urmatoarele

directii principale si grupe de analiza si executie :

A. CERCETARI ASUPRA CAUZELOR DEGRADARII MONUMENTULUI — STUDIU ASUPRA
STARIl ACTUALE DE CONSERVARE $I ANALIZE CHIMICE, FIZICE, BIOLOGICE $I
MINERALOGICE

A.l. Analiza optica a ansamblului monumentului in interior si exterior. Fotografierea si
marcarea observatiilor privind zonele afectate pe releveul edificiului si pe figele anexe fiecarui
obiectiv (B1, B2, B3, B4, camere si galerii).

A.ll. Coroborarea observatiilor cu rezultatele studiilor anterioare asupra monumentului
A.lll. INVESTIGATII iN VEDEREA CARACTERIZARII PIETREI

A.lll.1.Determinarea caracteristicilor chimice si mineralogice ale pietrei

A.lll.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pietrei

A.IV. INVESTIGATIl IN VEDEREA CARACTERIZARII MORTARELOR FOLOSITE IN
CONSOLIDAREA S| COMPLETAREA STRUCTURII DE PIATRA

A.IlV.1. Determinarea tipurilor de mortare prezente in opera

A.IV.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mortarelor

A.V. INVESTIGATII PRIVIND FACTORII DE DETERIORARE A PIETREI

A.V.1. Determinarea factorilor chimici care conduc la deteriorarea pietrei — sarurile
rezultate din procesele de poluare-alterare a monumentului

A.V.2. Determinarea factorilor biologici care deterioreaza monumentul

A.V.3. Determinarea factorilor fizici care conduc la deteriorarea elementelor decorative ale
monumentului

A.V.3.1. Influenta umiditatii
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A.V.3.2.Influenta temperaturii

B. PROPUNERI SI TESTARI DE METODE $I PRODUSE PENTRU STOPAREA
DETERIORARII DECORATIILOR SI MATERIALULUI CONSTITUTIV AL ANSAMBLULUI
MONUMENTAL

B.l. CERCETARI Sl TESTARI iN VEDEREA ALEGERII METODELOR DE PRECONSOLIDARE
A ZONELOR PULVERULENTE, iN VEDEREA EXTRAGERII SARURILOR

B.1.1.Studiu privind produsele ce pot fi utilizate in preconsolidarea cretei, conform literaturii
de specialitate din tara si strainatate

B.l.2. Testarea produselor de preconsolidare in laborator si in situ

B.ll. CERCETARI Sl TESTARI iIN VEDEREA ALEGERII METODELOR DE REALIZARE A
EXTRAGERII SARURILOR

B.Il.1. Studiu privind metodele si produsele ce pot fi utilizate in extragerea sarurilor din
creta, conform literaturii de specialitate din tara si strainatate

B.Il.2. Testarea produselor extragere a sarurilor in laborator si in situ

B.lll. CERCETARI Sl TESTARI iIN VEDEREA ALEGERII METODELOR DE REALIZARE A
BIOCIDARII CRETEI

B.lll.1. Studiu privind metodele si produsele ce pot fi utilizate in biocidarea cretei, conform
literaturii de specialitate din tara si strainatate.

B.lll.2. Testarea produselor biocide in laborator si in situ

B. IV. CERCETARI Sl TESTARI iN VEDEREA ALEGERII METODELOR DE REALIZARE A
CONSOLIDARII CRETEI

B.IV.1.Studiu privind metodele si produsele ce pot fi utilizate in consolidarea cretei,
conform literaturii de specialitate din tara si strainatate

B.IV.2.Testarea produselor de consolidare in laborator si in situ

B.IV.3. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pietrei tratate cu consolidant atat

in laborator cat si in situ

C. REDACTAREA S| EDITAREA STUDIULUI DE SINTEZA CU CONCLUZIILE
CERCETARILOR S| RECOMANDARILE iN VEDEREA RESTAURARII

Tntocmit,

Director,

Daniel SABAU
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PROIECTUL DE CERCETARE PRIVIND ANSAMBLUL RUPESTRU DE
LA BASARABI, JUDETUL CONSTANTA

A. CERCETARI ASUPRA CAUZELOR DEGRADARII MONUMENTULUI -
STUDIU ASUPRA STARII ACTUALE DE CONSERVARE $I ANALIZE CHIMICE,
FIZICE, BIOLOGICE $1 MINERALOGICE

B. PROPUNERI Sl TESTARI DE METODE $I PRODUSE PENTRU
STOPAREA DETERIORARII DECORATIILOR $I MATERIALULUI CONSTITUTIV
AL ANSAMBLULUI MONUMENTAL

Denumirea investigatiei
1

A.
CERCETARI ASUPRA CAUZELOR DEGRADARII MONUMENTULUI - STUDIU ASUPRA
STARII ACTUALE DE CONSERVARE $I ANALIZE CHIMICE, FIZICE, BIOLOGICE $I
MINERALOGICE

A.l. Analiza optica a ansamblului monumentului in interior si exterior. Fotografierea si marcarea
observatiilor privind zonele afectate pe releveul edificiului i pe figse anexe fiecarui obiectiv (B1, B2, B3,
B4, camere si galerii).

A.ll. Coroborarea observatiilor cu rezultatele studiilor anterioare asupra monumentului

A.lIl. INVESTIGATII IN VEDEREA CARACTERIZARII PIETREI

A.lll.1.Determinarea caracteristicilor chimice si mineralogice ale pietrei

A.lll.1.1. Alegerea zonelor de prelevare a probelor.

A.lll.1.2. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare

A.1l1.1.3. Prelevarea de probe din zonele selectate.

A.lll.1.4. Realizarea lamelor (sectiuni subtiri) pentru observare mineralogica.

A.l1.1.5. Determinarea compozitiei mineralogice a probelor. Analiza microscopica. Fotografiere la
microsop in lumina naturala si polarizata. Developarea si executarea fotografiilor

A.l11.1.6. Determinarea compozitiei chimice a probei (SiO,, Al,O3, Fe,03, CaO, MgO, MnO, Na,0, K;0,
S, P,0s, pierderi la calcinare)

Denumirea investigatiei
1

A.lll.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pietrei

A.lll.2.1. Extragerea de de probe din zonele selectate. Realizarea de epruvete standard pentru
efectuarea determinarilor (5/5 cm si 7/7 cm) (34 cuburi necesare pentru fiecare proba)

A.lll.2.2. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare
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A.lll.2.3. Determinarea densitatii aparente (2x10cuburi)

A.lll.2.4. Determinarea densitatii absolute (2cuburi)

A.lll.2.5. Determinarea absorbtiei de apa la temperatura si presiune normala (4 cuburi)

A.lll.2.6. Determinarea porozitatii totale, compactitatii si a coeficientului de saturare

A.lll.2.7. Determinarea porozitatii aparente

A.111.2.8. Determinarea permeabilitatii la vapori de apa

A.l11.2.9. Determinarea rezistentei la compresiune (uscat, saturat, geliv) (15cuburi)

A.111.2.10.Elaborarea fiselor pentru fiecare proba cu datele analizelor efectuate si fotografii

A.111.2.11.Elaborarea studiului privind concluziile asupra caracterisricilor rocii prezente in monument.

A.IV. INVESTIGATII IN VEDEREA CARACTERIZARII MORTARELOR FOLOSITE IN
CONSOLIDAREA $I COMPLETAREA STRUCTURII DE PIATRA

A.IV.1. Determinarea tipurilor de mortare prezente in opera

A.IV.1.1. Prelevarea de probe din zonele selectate

A.IV.1.2. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare

A.IV.1.3. Determinarea raportului liant/agregat

A.IV.1.4. Determinarea compozitiei granulometrice a agregatului

A.IV.1.5. Determinarea stratigrafiei mortarului. Incluziuni in rasina. Fotografiere la microscop

A.IV.1.6. Determinarea compozitiei chimice a liantului ( SiO,, Al,O3, Fe,0s, Ca0O, MgO, SO4*)

A.IV.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mortarelor

A.IV.2.1. Extragerea de de probe din zonele selectate. Realizarea de epruvete standard pentru
efectuarea determinarilor (5/5 cm si 7/7 cm) (34 cuburi necesare pentru fiecare proba)

A.IV.2.2. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare

A.1V.2.3. Determinarea densitatii aparente(2x10cuburi)

A.lIV.2.4. Determinarea densitatii absolute(2cuburi)

A.IV.2.5. Determinarea absortiei de apa la temperatura si presiune normala(4 cuburi)

A.IV.2.6. Determinarea porozitatii totale, compactitatii si a coeficientului de saturare

A.IV.2.7. Determinarea porozitatii aparente

A.IV.2.8. Determinarea permeabilitatii la vapori de apa

Denumirea investigatiei
1

A.IV.2.9. Determinarea rezistentei la compresiune (uscat, saturat, geliv)

A.lIV.2.10. Elaborarea figelor pentru fiecare proba cu datele analizelor efectuate si fotografii

A.IV.3.Elaborarea studiului privind caracteristicile chimice, mineralogice si fizico-mecanice ale
mortarelor. Compatibilitatea mortarelor cu piatra folosita.

A.V. INVESTIGATII PRIVIND FACTORII DE DETERIORARE A PIETREI

A.V.1. Determinarea factorilor chimici care conduc la deteriorarea pietrei — sarurile rezultate din
procesele de poluare-alterare a monumentului

A.V.1.1. Prelevarea de probe din zonele selectate

A.V.1.2. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare

A.V.1.3. Analize chimice pentru identificarea sarurilor prezente.

A.V.1.4. Elaborarea figelor pentru fiecare proba cu datele analizelor efectuate si fotografii

A.V.1.5. Redactare studiu privind cauzele aparitiei sarurilor, efectelor prezentei acestora precum si
posibilitatile de eliminare a lor si de stopare a proceselor care conduc la formarea acestora.

A.V.2. Determinarea factorilor biologici care deterioreazd monumentul

A.V.2.1. Recoltarea de de probe din zonele selectate pe materiale sterile specifice

A.V.2.2. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare

A.V.2.3. Analize biologice pentru identificarea biospeciilor prezente. Realizarea de insamantari pe
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mediu steril, de lame si preparate biologice si analiza lor la microscop. Fotografiere la microsop.

A.V.2.4. Elaborarea figelor pentru fiecare proba cu datele analizelor efectuate si fotografii

A.V.2.5. Redactare studiu privind factorii de biodeteriorare depistati, cauzele aparitiei lor, metode si
tratamente pentru stoparea lor.

A.V.3. Determinarea factorilor fizici care conduc la deteriorarea elementelor decorative ale
monumentului

A.V.3.1. Influenta umiditatii

A.V.3.1.1. Determinarea surselor de provenienta a umiditatii. Masuratori de umiditate in situ, la diverse
inaltimi

A.V.3.1.2. Realizarea releveului de umiditate a substratului, pe fiecare obiectiv si pe ansamblul
monumental

A.V.3.1.3. Studiu privind sursele de umiditate si masurile ce trebuie luate

Denumirea investigatiei
1

A.V.3.2.Influenta temperaturii

A.V.3.2.1. Determinarea variatiilor de temperatura diurne si sezoniere, anuale in interiorul si exteriorul
monumentului. Procurarea de date de la INMH (Meteorologie).

A.V.3.4. Procurarea de termohigrografe cu sistem de inregistrare automata pentru determinarile
interioare de umiditate si temperatura

A.V.5. Redactare studiu de prezentare a efectelor sinergice ale factorilor implicati in degradarea
pietrei monumentului

Denumirea investigatiei
1

B.
PROPUNERI $lI TESTARI DE METODE $1 PRODUSE PENTRU STOPAREA
DETERIORARII DECORATIILOR $I MATERIALULUI CONSTITUTIV AL ANSAMBLULUI
MONUMENTAL

B.l. CERCETARI Sl TESTARI i[\l VEDEREA ALEGERII METODELOR DE PRECONSOLIDARE A
ZONELOR PULVERULENTE, IN VEDEREA EXTRAGERII SARURILOR

B.1.1.Studiu privind produsele ce pot fi utilizate in preconsolidarea cretei, conform literaturii de
specialitate din tara si strainatate

B.l.2. Testarea produselor de preconsolidare in laborator si in situ

B.l.2.1.Prelevarea de probe si realizarea de epruvete standard pentru analizele in laborator

B.1.2.2.Selectarea si marcarea zonelor de incercare in situ

B.1.2.3. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare si de
incercare in situ

B.l.2.4.Procurarea produselor de preconsolidare
a.Apa de var

b.Paraloid B72 in diverse concentratii si solventi
c.Caseinat de calciu in diverse concentratii
d.FUNCOSIL Strengthener 100.

e.Alte produse de preconsolidare

B.1.2.5.Aplicarea produselor de preconsolidare pe epruvetele standard, in laborator

B.1.2.5.a.Aplicare apa de var pe epruvetele standard, in laborator

B.l.2.5.b.Aplicare Paraloid B72 in diverse concentratii,in diferiti solventi. in laborator
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B.1.2.5.c.Aplicare Caseinat de calciu in diverse concentratii, in laborator

B.1.2.5.d.Aplicare FUNCOSIL Strengthener 100, in laborator

B.1.2.5.e.Aplicare alte produse de preconsolidare, in laborator

B.1.2.6.1.Urmarirea comportarii fiecarui produs si a fiecarei concentratii propuse dupa diferite perioade
de timp: la 30 minute, 1h, 4h, 10h, 14h, 24h, 72h, 1saptamana, 30 zile, 2 luni, 3 luni, 6 luni, 1 an - in
laborator

-observatii optice

-realizarea de sectiuni transversale

-observatii microscopice stratigrafice

-masurarea adancimii de penetratie a produsului

-analize chimice

Denumirea investigatiei
1

B.l.2.6.2.Realizarea figelor de observatie privind comportarea in timp a produsului si a suportului tratat,
datele analizelor efectuate si fotografii — in laborator

B.1.2.7.Aplicarea produselor de preconsolidare pe zonele stabilite —in situ

B.l.2.7.a.Aplicare apa de var, pe zonele stabilite in situ

B.l1.2.7.b.Aplicare Paraloid B72 in diverse concentratii si solventi, pe zonele stabilite in situ

B.1.2.7.c.Aplicare Caseinat de calciu in diverse concentratii, pe zonele stabilite in situ

B.1.2.7.d.Aplicare FUNCOSIL Strengthener 100, pe zonele stabilite in situ

B.l.2.7.e.Aplicare alte produse de preconsolidare, pe zonele stabilite in situ

B.1.2.8.1.Urmarirea comportarii fiecarui produs si a fiecarei concentratii propuse la 30 minute, 1h, 4h,
10h, 14h, 24h, 72h, 1saptamana, 30 zile, 2 luni, 3 luni, 6 luni, 1 an - in situ

-observatii optice

-prelevare probe

-realizarea de sectiuni transversale

-observatii microscopice stratigrafice

-masurarea adancimii de penetratie a produsului

-analize chimice

Etapa va implica alaturi de costurile de cercetare si costuri de deplasare, cazare, diurna

B.l.2.8.2.Realizarea fiselor de observatie a comportarii in timp a produsului si a suportului tratat, datele
analizelor efectuate si fotografii — in situ

B.l.2.9.Elaborarea studiului privind comportarea produselor de preconsolidare testate si indicarea
produsului selectionat si a concentratiei in care va fi folosit in restaurare

B.Il. CERCETARI S| TESTARI IN VEDEREA ALEGERII METODELOR DE REALIZARE A
EXTRAGERII SARURILOR

B.Il.1. Studiu privind metodele si produsele ce pot fi utilizate in extragerea sarurilor din creta,
conform literaturii de specialitate din tara si strainatate.

B.ll.2. Testarea produselor extragere a sarurilor in laborator si in situ

B.11.2.1.Extragerea de probe si realizarea de epruvete standard (10x10 cm)

B.11.2.2.Selectarea si marcarea zonelor de incercare in situ

B.11.2.3. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare si de
incercare in situ
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Denumirea investigatiei
1

B.1.2.4.Procurarea produselor pentru extragerea sarurilor:comprese celulozice, comprese cu argile
(sepiolit, attapulgit), apa deionizata, folie, perii etc

B.11.2.5. Realizarea extragerii sarurilor pe epruvetele standard, in laborator

B.11.2.5.a.Realizarea extragerii sarurilor pe epruvetele standard, in laborator prin :

a. periere cu o perie foarte moale si fina a eflorescentelor saline

b. aplicarea de comprese celulozice cu apa deionizata

c. schimbarea compreselor de n ori pana la extragerea completa a sarurilor

- analize chimice verificarea prezentei sarurilor in comprese, pana la disparitia totala a acestora.
- observatii optice

- observatii microscopice stratigrafice, fotografiere la microscop

d.spalarea cu apa deionizata a zonelor pe care s-au aplicat compresele

B.11.2.5.b.Realizarea extragerii sarurilor pe epruvetele standard, in laborator prin :

a. periere cu o perie foarte moale si fina a eflorescentelor saline

b. aplicarea de comprese cu argile (sepiolit, atapulgit) cu apa deionizata

c. schimbarea compreselor de n ori pana la extragerea completa a sarurilor

- analize chimice verificarea prezentei sarurilor in comprese, pana la disparitia totala a acestora.
- observatii optice

- observatii microscopice stratigrafice, fotografiere la microscop

d.spalarea cu apa deionizata a zonelor pe care s-au aplicat compresele

B.Il.2.6.Realizarea figelor de observatie a comportarii produsului si a suportului tratat - in laborator

B.1l.2.7.Realizarea extragerii sarurilor in situ

B.Il.2.7.a.Realizarea extragerii sarurilor in situ prin:

a.periere cu o perie foarte moale si fina a eflorescentelor saline

b.aplicarea de comprese celulozice cu apa deionizata

c.schimbarea compreselor de n ori pana la extragerea completa a sarurilor

- analize chimice verificarea prezentei sarurilor in comprese, pana la disparitia totala a acestora.
- observatii optice

- observatii microscopice stratigrafice, fotografiere la microscop

d.spalarea cu apa deionizata a zonelor pe care s-au aplicat compresele

Etapa va implica alaturi de costurile de cercetare si costuri de deplasare, cazare, diurna

Denumirea investigatiei
1

B.Il.2.7.b.Realizarea extragerii sarurilor in situ prin:

a.periere cu o perie foarte moale si fina a eflorescentelor saline

b.aplicarea de comprese cu argile (sepiolit, atapulgit) cu apa deionizata

c. schimbarea compreselor de n ori pana la extragerea completa a sarurilor

- analize chimice verificarea prezentei sarurilor in comprese, pana la disparitia totala a acestora.
- observatii optice

- observatii microscopice stratigrafice, fotografiere la microscop

d.spalarea cu apa deionizata a zonelor pe care s-au aplicat compresele.

Etapa va implica alaturi de costurile de cercetare si costuri de deplasare, cazare, diurna

B.Il.2.8.Realizarea figelor de observatie a comportarii produsului si a suportului tratat —in situ

B.11.2.9.Elaborarea studiului privind metodele si comportarea produselor de extragere a sarurilor testate
si indicarea produsului selectionat si a modului in care va fi folosit in restaurare
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B.lIL. CFRCETARI Sl TESTARI IN VEDEREA ALEGERI METODELOR DE REALIZARE A
BIOCIDARII CRETEI

B.lll.1. Studiu privind metodele si produsele ce pot fi utilizate in biocidarea cretei, conform
literaturii de specialitate din tara si strainatate.

B.lll.2. Testarea produselor biocide in laborator si in situ

B.111.2.1.Extragerea de probe si realizarea de epruvete standard

B.111.2.2.Selectarea si marcarea zonelor de incercare in situ

B.111.2.3. Codificarea si marcarea zonelor de aplicare pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare si
de incercare in situ

B.11l.2.4.Procurarea produselor necesare realizarii biocidarii pietrei.

B.111.2.5.Aplicarea produselor biocide pe epruvete standard, in laborator

B.1ll.2.5.a.Aplicarea de comprese cu Alkutex BFA, in laborator

B.111.2.5.b.Aplicarea de Alkutex BFA prin sprayere, in laborator

B.11l.2.5.c.Aplicarea de Alkutex BFA prin pensulare, in laborator

B.111.2.5.d.Aplicarea de comprese cu Sintosept QR15, in laborator

B.111.2.5.e.Aplicarea de Sintosept QR15, in diferite concentratii, prin sprayere, in laborator

B.IIl.2.5.f. Aplicarea Sintosept QR15, in diferite concentratii, prin pensulare, in laborator

B.111.2.5.g.Aplicarea altor produsi cu efect biocid, in laborator

Denumirea investigatiei
1

B.Il.2.6. Urmarirea comportarii fiecarui produs si a fiecarei metode si concentratii propuse dupa 30
minute, 6h, 24h, 30 zile, 2 luni, 3 luni, 6 luni, 1 an - in laborator

-observatii optice

-observatii microscopice stratigrafice, fotografiere la microscop

-analize chimice si biologice

B.lll.2.7.Realizarea figelor de observatie a comportarii in timp a produsului biocid si a suportului tratat,
datele analizelor efectuate si fotografii —in laborator

B.111.2.8.Aplicarea produselor biocide pe zonele selectionate, in situ

B.111.2.8.a.Aplicarea de comprese cu Alkutex BFA, in situ

B.111.2.8.b.Aplicarea de Alkutex BFA prin sprayere, in situ

B.111.2.8.c.Aplicarea de Alkutex BFA prin pensulare, in situ

B.111.2.8.d.Aplicarea de comprese cu Sintosept QR15, in situ

B.lIl.2.8.e.Aplicarea de Sintosept QR15, in diferite concentratii, prin sprayere, in situ

B.111.2.8.f. Aplicarea de Sintosept QR15, in diferite concentratii, prin pensulare, in situ

B.111.2.8.g.Aplicarea altor produsi cu efect biocid, in situ

B.ll.2.9.Urmarirea comportarii fiecarui produs si a fiecarei metode si concentratii propuse la 30 minute,
6h, 24h, 30 zile, 2 luni, 3 luni, 6 luni, 1 an - in situ

-observatii optice

-prelevari probe

-observatii microscopice stratigrafice

-analize chimice si biologice

Etapa va implica alaturi de costurile de cercetare si costuri de deplasare, cazare, diurna

B.ll.2.10.Realizarea figelor de observatie a comportarii in timp a produsului biocid si a suportului tratat,
datele analizelor efectuate si fotografii —in situ

B.111.2.11. Elaborarea studiului privind comportarea produselor biocide testate si indicarea produsului, a
concentratiei si a modului in care va fi folosit in restaurare
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Denumirea investigatiei
1

B. IV. CERCUETARI SI TESTARI IN VEDEREA ALEGERII METODELOR DE REALIZARE A
CONSOLIDARII CRETEI

B.IV.1.Studiu privind metodele si produsele ce pot fi utilizate in consolidarea cretei, conform
literaturii de specialitate din tara si strainatate

B.IV.2.Testarea produselor de consolidare in laborator si in situ

B.IV.2.1. Allll.2.1. Extragerea de de probe din zonele selectate. Realizarea de epruvete standard pentru
efectuarea determinarilor pretabile si pentru incercarile fizico-mecanice (5/5 cm si 7/7 cm)

B.IV.2.2.Selectarea si marcarea zonelor de incercare in situ

B.IV.2.3. Codificarea si marcarea probelor pe releveu si fotografierea locurilor de prelevare si de
incercare in situ

B.lIV.2.4.Procurarea produselor de consolidare

B.1V.2.5.Aplicarea produselor de consolidare pe epruvetele standard, in laborator

B.IV.2.5.a.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 100, prin sprayere, in laborator

B.1IV.2.5.b.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 100, prin pensulare, in laborator

B.IV.2.5.c.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 300, prin sprayere, in laborator

B.IV.2.5.d.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 300, prin pensulare, in laborator

B.1V.2.5.e.Aplicarea de lapte de var, prin sprayere, in laborator

B.IV.2.5.f. Aplicarea altor produse consolidante, prin sprayere sau pensulare, in laborator

B.IV.2.6.Urmarirea comportarii fiecarui produs si a fiecarei tehnici de aplicare propuse la 1h, 6h, 24h,
72h, 1saptamana, 30 zile, 2 luni, 3 luni, 6 luni, 1 an - in laborator

-observatii optice

-realizarea de sectiuni transversale

-observatii microscopice stratigrafice, fotografiere la microscop

-masurarea adancimii de penetrare a produsului

-analize chimice

B.IV.2.7.Realizarea figelor de observatie a comportarii in timp a produsului de consolidare si a suportului
tratat, datele rezultate din analize si fotografii (impreuna cu datele obtinute din determinarile fizico-
mecanice) — in laborator

B.1V.2.8.Aplicarea produselor de consolidare pe zonele selectate -in situ.

B.IV.2.8.a.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 100, prin sprayere, in situ

B.1IV.2.8.b.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 100, prin pensulare, in situ

B.1V.2.8.c.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 300, prin sprayere, in situ

Denumirea investigatiei
1

B.1V.2.8.d.Aplicarea FUNCOSIL Strengthener 300, prin pensulare, in situ

B.IV.2.8.e.Aplicarea de lapte de var, prin sprayere, in situ

B.1V.2.8.f. Aplicarea altor produse consolidante, prin sprayere sau pensulare, in situ

B.IV.2.9.Urmarirea comportarii fiecarui produs si a fiecarei concentratii propuse la 1h, 6h, 24h, 72h,
1saptamana, 30 zile, 2 luni, 3 luni, 6 luni - in situ

-observatii optice

-prelevare probe

-realizarea de sectiuni transversale

-observatii microscopice stratigrafice, fotografiere microscop

-masurarea adancimii de penetrare a produsului

-analize chimice

Etapa va implica alaturi de costurile de cercetare si costuri de deplasare, cazare, diurna
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B.IV.2.10.Realizarea figelor de observatie a comportarii in timp a produsului de consolidare si a
suportului tratat, datele rezultate din analize si fotografii (impreuna cu datele obtinute din determinarile
fizico-mecanice) — in situ

B.IV.3. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pietrei tratate cu consolidant atat in
laborator cat si in situ

B.IV.3.1. Determinarea densitatii aparente (2x 10cuburi)

B.IV.3.2. Determinarea densitatii absolute (2cuburi)

B.IV.3.3. Determinarea absortiei de apa la temperatura si presiune normala (4 cuburi)

B.IV.3.4. Determinarea porozitatii totale, compactitatii si a coeficientului de saturare

B.1IV.3.5.Determinarea porozitatii aparente

B.1V.3.6.Determinarea permeabilitatii la vapori de apa

B.IV.3.7.Determinarea rezistentei la compresiune (uscat, saturat, geliv) (15cuburi)

B.1V.3.9. Elaborarea studiului privind comportarea produselor de consolidare testate si indicarea
produsului selectat, a concentratiei si a modului in a care va fi folosit in restaurare

C. REDACTAREA §l EDITAREA STUDIULUI DE SINTEgl\ CU CONCLUZIILE
CERCETARILOR S| RECOMANDARILE IN VEDEREA RESTAURARII (3 exemplare color
cu fotografii)

COST TOTAL PROIECT CERCETARE $I TESTARE 25.540 Euro (25.539,4 Euro)

Intocmit,
cercetator-drd.chimist Magdalena Banu

expert in restaurarea monumentelor istorice, atestat MCC

29




ANEXA 3

(A.3)

DESPRE STEREOTOMIE

Stereotom3febDokLaroussTrad



DESPRE STEREOTOMIE LAROUSSE, Pierre, Grand Dictionnaire Universel, tome

quatorziéme, Paris, Administration du Grand Dictionnaire Universel

Stereotomie, s. f.: gtiinta taierii, a taieturii solidelor folosite in constructie.

- Encicl.: Arhitectul trebuie sa fie simultan un om de gust si un savant pentru a
crea opere stabile si remarcabile. Materialele care sunt la dispozitia sa nu pot fi
adunate si puse unele langa altele fara ca prin natura lor sa nu oblige la reguli
generale, de obicei riguroase in ceea ce priveste taietura lor si dispozitia generala a
acestor materiale diferite. Stiinta acestor reguli, legea acestor obiceiuri constituie
ceea ce se numesgte stereotomie. Stereotomia, a spus Leroy in prefata tratatului sau,
este arta de a taia materialele solide , ca piatra si lemnul, in asa fel incéat portiunile lor
diferite , reunite intr-o anumita ordine , sa prezinte un ansamblu care sa aiba forma
decisa anterior si care sa ofere, in plus, o mare stabilitate in folosirea careia trebuie
sa ii serveasca. Totusi, nu trebuie sa credem ca aceasta arta se reduce la munca
manuala a mesterului care sculpteaza in piatra sau lemn pentru a trasa piese care nu
fac decat sa fie asamblate sau dispuse unele deasupra celorlalte.

"E vorba aici, intr-adevar, de talentul arhitectului, gustul artistului care trebuie
sa actioneze; trebuie sa-ti dai seama, pentru o parte, de o anumita forma generala
sau de detaliu care va face racordul agreabil cu celelalte parti ale operei; trebuie
evitata o anumita dispunere, o anumita taietura care se va lovi de ansamblul
diferitelor partii ale aparatului’ sau s& se fereascad s a folosi un anumit mod de
constructie care va distruge stabilitatea sau care va putea produce inghesuieli
inoportune. Tot stereotomia se raporteaza la studii prealabile facute cu scopul de a
combina bucatile de schelet, astfel incat sa faca asamblajele invariabile, sau in
scopul de a adopta pentru zugraveala o divizare in boltare, o ingrosare a peretilor
capabila sa evite ca greutatea sa nu produca o impingere in gol.

Arhitectul care studiaza, inginerul care trebuie sa construiasca nu sunt obligati
sa aiba un talent manual foarte dezvoltat, pentru ca sunt muncitorii insarcinati sa
execute diversele munci materiale carora le sunt necesare folosirea pietrei si a
lemnului, totusi e necesar ca ei sa cunoasca procedeele prin care fiecare muncitor isi

implineste sarcina, cu scopul de a-i dirija sau de a-i corecta la nevoie.

! .-aparat...denumire data in general diferitelor sisteme de a forma si de a asambla materialele, cu sau
fara intentia de a obtine un efect decorativ.” Vasile Dragut, Dictionar enciclopedic de artd medievala,
Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1979, pag.21
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"Cateodata chiar, spune cu privire la aceasta Leroy, inginerul este obligat, in
lipsa unui sef de lucrari, sa traseze el insusi epura operei proiectate, precum
panourile, sabloanele necesare pentru alcatuirea schelelor, mai ales cand problema
prezinta combinari de bolti ceva mai complicate, cum se intdmpla in anumite activitati
de fortificatii permanente”

[ ... ] Doi ingineri francezi, Frézier si Monge, scriu primele tratate de
stereotomie. inaintea lor, sculptorii in piatrd si muncitorii utilizau, e adevérat, metoda
proiectiilor pentru a determina formele pietrelor sau suprafetele pietrelor taiate; dar
fiecare dintre ei invata de la maestrul lui un ansamblu de procedee pe care Il
transmitea elevilor sai, invatandu-i apoi operatiuni grafice care trebuiau executate pe
epure; astfel incat toate aceste metode, relative anumitor cazuri particulare, nu au
fost niciodata reunite in corpuri de doctrine, si muncitorul nu era deloc ajutat in
munca sa de consideratile geometrice generale aplicabile la toate cazurile. Mai
multe tratate au fost publicate, care erau concepute in acelasi fel si in care nu erau
de gasit alte reguli decéat cele de rutina., la care se adaugau ca solutie diverse
probleme. Printre aceste tratate, mentionam: Tratatul de arhitectura, de Philibert
Delorme, care a aparut in 1576; Secretele arhitecturii, de Mathurin Jousse (1642), a
carei noua editii a publicat-o Lahire in 1702, si Tratatul sculpturii in piatrd (1728) de
Delarue.

[ ... ] Zece ani mai tarziu, un inginer de rezistenta din Bretania explica primul,
dupa principiile geometriei si intr-un Tratat de stereotomie(3 vol. in 40), combinatiile
de linii gsi de suprafete care constituie pietrele zidariei si bucatile dulgheriei. El
expunea in acest tratat, si metodele rationale care sunt convenabile pentru a
proceda la taierea acestor diverse materiale.. Chiar daca remarcabil pentru perioada
in care a aparut, aceasta opera contine inca indicarea metodelor lungi si ametitoare;
dar are meritul de a folosi pentru prima oara reprezentarea boltarilor adoptata inca
din timpurile noastre si obtinuta prin 2 proiectii pe plane perpendiculare intre ele.
Chiar daca un mare succes a insotit aparitia acestei carti, in 1786 un dulgher foarte
abil, dar inca influentat de fostele idei ale inaintagilor si prost impartagite de o rutina a
multor secole, publica un Tratat al artei taierii, in care continua vechile metode
descrise, in rest, intr-un stil destul de incurcat pentru ca intelegerea sa sa fie redata
foarte dificil lectorului.

Monge ar fi trebuit mai degraba sa preia ideile emise de Frezier si sa utilizeze

ceea ce era rezonabil in obiceiurile muncitorilor timpului pentru a forma o stiinta care
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sa 1i dea mijlocul pentru a trata toate problemele de constructie si de taiere a
materialului . A facut mai mult si a gasit mijlocul de a reuni metodele diferite care ar
servi la stabilirea operelor de fortificare, la crearea canalelor si drumurilor, a
aparatului boltilor de piatra si de lemn; a stiut sa extraga din aceste procedee
principiile generale ale unei stiinte pur matematice, geometria descriptiva, la care se
raporteaza astazi regulile grafice ale stereotomiei gi ale constructiei.

[...] In taierea pietrelor, stereotomia nu ajuta arhitectul in conceptia sa, oricare
ar fi forma si dimensiunile cele mai avantajoase ale constructiei cu care se ocupa [...].
Arhitectul trebuie sa recurga la arta sa propriu zisa si la mecanica pentru a solutiona
aceste dificultati; dar o datd ce forma si dimensiunile operei au fost insemnate in
ansamblul lor, problematica stereotomiei consista in trei operatii carora Leroy le da
urmatoarea descriere:

"A gasi modul de divizare cel mai avantajos pentru a imparti bolta in boltari
(sau opera in pietre de asezamant succesive) , adica in partile unui volum destul de
slab pentru a putea sa le sculptam pe fiecare intr-o singura piatra si care sa fie o
forma astfel incat reunite intr-o singura ordine si simplu juxtapuse , ele se sustin
mutual ca si cum ar fi un singur corp, se numeste trasarea aparatului boltii.

Determinarea conturilor si dimensiunilor tuturor fetelor fiecarui boltar sau
fiecarei pietre , fete ale caror limite sunt intersectiile diverselor suprafete continute de
ceea ce urmeaza.

Aplicarea liniei pe piatra, adica sa se ajunga sa li se dea materialelor brute pe
care le folosim formele care tocmai au fost gasite pentru fetele boltarilor"

Prima si a doua dintre aceste operatii isi au resortul in arhitectura si in
apareiaj’; se traseaza, epureaza si dirijeaza aplicarea liniei pe piatra. Totusi, prima
dintre aceste operatii nu va putea fi facuta fara aplicarea anumitor reguli generale;
este foarte sigur, intr-adevar, ca trebuie sa varieze dupa natura lucrarii, dar in fiecare
caz particular, este un sistem preferabil oricarui altuia si care e bine sa fie adoptat.
Acestea sunt diferitele sisteme pentru fiecare gen de constructie care releva
trasaturile stereotomiei ; dar prin chiar esenta lor care este existenta particulara a

cutarei sau cutarei constructii , nu poate fi explicat aici si nu le vom dezvolta.

2 ,apareiaj, denumire data infatisarii a unui zid, in functie de aparatul folosit; se confunda deseori cu
paramentul.” Vasile Dragut, Dictionar enciclopedic de artd medievald, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti 1979, pag.22
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A doua operatie este traseul epurarii. Se poate face pe parchet orizontal sau,
cum se intdmpla adesea , pe o arie plata, bine netezita cu linia si aplicata pe un
perete vertical.

in constructia parchetului pentru epura, se utilizeaza planseele legate si
ridicate cu grija; se evita utilizarea bradului ale carui fibre se desira ugor sub actiunea
otelului, se prefera planseele de stejar; se traseaza epura in amploarea executiei
sale prin procedeele geometriei descriptive; se determina linile care formeaza
conturul tuturor fetelor, mai intéi in proiectie, apoi in adevarata marime, redand fetele
care sunt plane si desfasurand pe acelea care sunt desfasurabile. Pentru a trasa
liniille drepte scurte, se utilizeaza linia, cand linia nu mai e suficienta, se intinde o
franghie. Cercurile se traseaza cu compasul simplu sau cu compasul cu brate, uneori
chiar prin puncte.

In aceste epuréri, trasarea se face cu creta, cu carbune sau cu creion rosu,
pentru linile de constructie; in ceea ce priveste liniile care trebuie utilizate in taiere,
se taie (zgarie) cu trasorul.

Cand epurarea este terminata , se matura parchetul si liniile lasate de trasor
sunt singurele care raman; se pastreaza astfel epurarea pana la terminarea
constructiei, aceasta o data terminata se finiseaza ugor parchetul care poate folosit si
a doua oara.

in Paris si in marile orase, in care spatiul este scump, se prefera trasarea
epurarii pe un perete vertical si se foloseste mult in trasare o nivela pentru orizontale
si un fir cu plumb pentru verticale.

Epurarea odata facuta, se construiesc panouri, tdmplarul este insarcinat cu
aceasta munca. "El construieste aceste panouri, spune M. Mannheim, cu muchii mici
asamblate la jumatatea lemnului si presate. Panourile fiind terminate, le inchidem.
Apareiorul care este insarcinat cu epurarea a reprezentat rosturile dintre asize printr-
o linie cat mai fina cu putinta, dar a avut grija sa ajunga la tdmplar cu grosimea pe
care vroia sa o dea mortarului interpus intre paturi; aceasta grosime nu e niciodata
mai mica de 0,003 m pana la 0, 004. m. Tamplarul aranjeaza aceasta grosime.
Panourile fiind batute, apareiajul verifica si supravegheaza mai ales daca s-au lasat
dimensiunile necesare rosturilor. Pentru aceasta se monteaza o tija care are chiar
grosimea necesara si care trebuie sa poata aluneca intre panouri si sa nu aiba joc.
Se marcheaza panourile si se ridica pentru a le putea duce pe santier. Se aseaza in

general o panza vopsita in ulei pe partea panoului care corespunde decorarii, cu
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scopul ca muncitorul sa aiba grija in special de ea. Cand constructia dureaza mult
timp este important sa o faca sa intre din timp in timp panourile in sala epurelor
pentru a fi calibrate din nou. "

Cand o piatra trebuie decorata cu profile, se decupeaza profilul pe o placa de
lemn sau de metal care se numeste contra-panou. Aceasta plansa a fost utilizata in
mod normal la piatra si crenelurile de lemn indica ridicaturi care trebuie sa reziste pe
piatra. Cand ridicatura sau crenelurile pietrei trebuie sa fie curbate, contra-panoul ia
numele de cintru.

Apareiorul supravegheaza aplicarea liniei pe piatra si marcheaza cu un semn
special patul de deasupra si patul fiecarei pietre, acesta din urma inainte de a fi taiat
mult mai exact decat primul. Taierea pietrei poate fi facuta prin metoda ecarisajului
sau prin metoda directa.

In primul caz al acestor 2 metode, se ia un bloc de piatra destul de voluminos
pentru ca sa poata fi téiatd piatra cand se vrea o forma de paralelipiped si se obtin
diversele fete ale pietrei eliminand reliefurile si transadnd succesiv portiunile de
materie care nu trebuie pastrate. Pentru a taia direct piatra se lucreaza pe un bloc
destul de voluminos, dar de forma neregulata, aceea scoasa din cariera si se incepe
prin a taia una dintre fete, de la care se trece la o fateta vecina cu ajutorul panourilor,
cu instrumente compuse din doua linii care formeaza intre ele unghiul planelor unor
fete adiacente.

[ ... ] "Metoda ecarisajului, remarca M.Mannheim, este mai exacta si nu mai
prezinta probleme cand piatra este deja ecarisata si cand exista putine sanse sa mai
fie ecarisata perfect. La Paris toate pietrele ajung aproape ecarisate pentru ca se
evita astfel transportul unei greutati considerabile, ceea ce ar mari pretul transportului
fara a mari pretul pietrei.

Dar se intdmpla adesea sa se deschida sau cel putin sa se exploateze o
singura cariera pentru o singura opera; atunci ecarisajul mareste enorm munca si se
poate chiar spune ca o dubleaza. Este problema mesgterilor de a judeca din priviri
daca un bloc va putea multumi cutare sau cutare boltar si de obicei nu se pacalesc
niciodata; sculptarea este un pic mai putin riguroasa, dar cu grija se ajunge la
rezultate excelente."

Este profitabil sa fie sculptate pietrele unei opere oarecare astfel incat
presiunile care vor trebui suportate si care vor fi normale paturilor de deasupra si de

dedesubt sa actioneze perpendicular cu straturile pietrei. Bancurile din care se
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extrage piatra prezinta , intr-adevar, cel mai adesea stratificari ; materia se compune
din straturi suprapuse si se considera ca rezistenta sa fie cel putin paralela cu aceste
straturi. Daca piatra face parte dintr-o suita de straturi paralele, va fi convenabil cel
mai adesea sa fie taiate paturi in planul straturilor; daca din contra piatra face parte
dintr-o bolta, paturile nu sunt paralele daca, cum e si bine, ele sunt normale presiunii
care le solicita, si ar fi bine sa fie facute putin inclinate in mod egal pe planul de
stratificare, unghiul fiecarei presiuni cu patul normal corespunzator ramane astfel
foarte mic.

Cand se apareiaza pietrele unei lucrari , conventia mereu respectata este sa
se plateasca sculptarea pietrei pe metru de suprafata. Uneori, se platesc separat
suprafetele de pat si cele laterale, dar cel mai adesea, aceste paturi adaugate sunt

cuprinse in sub-detaliul stabilit de decorarea prevazuta. [ ... ]
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